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VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN

[

Der vorliegende Katalog soll allen Entwicklern, Konstrukteuren und Interessenten
einen Uberblick Gber unser Fertigungsprogramm fir Thyratrons und quecksilber-
dampfgefilite Gleichrichterréhren mit Glihkatode geben.

In der EinfGhrung werden Aufbau, Wirkungsweise und Verwendungszweck dieser
Réhren kurz erldutert. AnschlieBend wird eine Erkldrung der im Katalog verwen-
deten Kurzzeichen und Begriffe gegeben.

Die einzelnen Typenbldtter geben AufschluB iber die wichtigsten Eigenschaften der
Réhre. Sie enthalten MaBbild, Sockelschaltschema, Beiriebs- und Grenzwerte sowie
Kennlinien und Schaltskizzen. Dem Entwickler und Konstrukteur ist es dadurch
md&glich, die bei uns gefertigten R6hren nidher kennenzulernen und sich ihrer bei der
Konstruktion und beim Bau von Gerédten und Schaltanlagen vorteilhaft zu bedienen.

Zu Auskinften und Ratschldgen steht die »Anwendungstechnische Versuchss'relle“
unseres Werkes jederzeit zur Verfigung.

VEB Werk fior Fernmeldewesen

This Catalogue has been prepared to give all producers, designing engineers and
persons thus interested a review over our production program relating to Thyratrons
and Rectifying Valves with glowing cathodes and filled with mercury vapour.

The design, way of operation, and purposes of application of these valves are ex-
plained in an abbreviated manner in the introduction. Followmg, the applied
abbreviated signs and definitions which are used in this Catalogue arealso explained.

The singular leaflets give the necessary information regarding the important proper-
ties of the valves. They also contain sketches of dimensions, base connecting scheme,
opercmng condmon': and max ratings as well as characteristics and sketches of the
circuits.

The possibility is thus given for the producers and designing engineers to get- into
closer contact with the valves of our manufacture and, as also to prove to his advan-
tage by the construction and design of instruments as also the switching installations.

As regards to enquiries and advice, ihe“festdevelopmentdepartmenf"(Anwendungs-
technische Versuchsstelle) of our Works is fully prepared at all times to place its.
service at your disposal.

VEB Werk fuor Fernmeldewesen
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Le présent catalogue doitfournir a tous les techniciens, constructeurs et intéressés
un résumé de notre programme de fabrication pour les thyratrons et les lampes
redresseuses d remplissage gazeux avec cathode incandescente.

L’introduction explique brévement la construction, le mode de fonctionnement et
I’ utilisation de ces tubes. Ensuite I’explication des symboles et destermes techniques
est donnée.

Les divers fevillets concernant les types de lampes contiennent les caractéristiques
les plus importantes des tubes, comprenant le schéma de dimensions, le schéma des
cofinexions du culot, les caractéristiques du fonctionnement et les valeurs limites
ainsi que les courbes caractéristiques et les croquis des connexions ce qui permet de
meltre le constructeur et I'ingénieur en mesure de s’informer en détail des tubes
a cathode incandescente remplis de gaz de notre fabrication et de les utiliser avec
protit dans la construction des appareils et dans les installations de distribution.

La « section d’essai» (Anwendungstechnische Versuchsstelle) de notre usine sera
volontiers préte a fournir toujours tout renseignement et conseil désiré.

VEBWérk fir Fernmeldewesen

EI presente catdlogo tiene por objeto de dar al ingeniero proyectista, al constructor
y a los demds interesados un resumen sobre nuestro programa de fabricacién en
tiratrones y valvulas rectificadoras llenadas de mercurio, con cdtodo incandescente.

La introduccién explica en pocas palabras la ejecucion, el funcionamiento y los
campos de aplicacién de esta clase de vdlvulas. A continuacién se da una expli-
cacién de las abreviaciones y conceptos empleadas en el catdlogo.

Los folletos de los distintos tipos dan informes sobre las caracteristicas mas impor-
tantes de la valvula conteniendo el croquis, el esquema de conexién del z6calo, los
valores limites y de servicio asi como también las lineas caracteristicasy los esquemas
de conexién. Al'ingeniero proyectista y al constructor facilitan estos folletos el conocer
a fondo nuestras vdlvulas y servirse de ellas ventajosamente para la construccion de
aparatos y de instalaciones completas.

Para cualquier informe y consejo deseados estard siempre a su entera disposicionel
“Departamento Técnico de Ensayos” (Anwendungstechnische Versuchsstelle) de
nuestra empresa.

VEB Werk fiir Fernmeldewesen
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1. Einfiihrung

Aufbau und Wirkungsweise

Gasgefiillte Gleichrichterréhren und Thyratrons sind einanodige GefdBe mit einer
groBfldchigen, direkt oder indirekt geheizten Oxydkatode. Sie werden sowohl mit
als auch ohne Stevergitter ausgefiihrt. Die Katoden- und Gitteranschlisse sind am
Sockel herausgefihrt, der AnodenanschiuB befindet sich — abgesehen von kleinen
Relais- und Kippschwingréhren — oben am Kolben.

Diese Rohren haben gegeniber Hochvakuumréhren infolge negativer Raumladung
einen sehr kleinen inneren Spannungsabfall. Somit wird auch der Leistungsverlust
inder Réhre, welcher sich aus dem Produktdes inneren Spannungsabfalles und dem
Effektivwert des Anodenstromes ergibt, klein. Hierdurch ist es méglich, bei geniigend
groBer emittierender Katodenoberflache verhdltnismdBig groBe Stromstdrken zu
beherrschen.

Bei Thyratrons erméglicht ein zwischen Anode und Katode eingebautes Gitter, den
Zindeinsatz einer Réhre zu beeinflussen. Durch geeignete Schaltungen laBt sich
somit der Zindeinsatzpunkt an jede beliebige Stelle der positiven Halbwelle legen.
Dies bedeutet, da3 der Mittelwert des gleichgerichteten Stromes stetig von Null bis
zu einem durch die GréBe der Réhre bedingten Maximalwert geregelt werden kann.
Bei gezindeter RShre verliert das Gitter seine Wirksamkeit. Ein Léschen ist deshalb
nur méglich, wenn der Anodenstrom Null wird. Im Gleichrichterbetrieb tritt dieser
Fall am Ende jeder Halbperiode ein*).

Die Rohren enthalten, je nach ihrem Verwendungszweck, Quecksilberdampf,
Edelgas, Wasserstoff oder eine Mischung aus Quecksilberdampf und Edelgas.

Anwendungsgebiete

In der Industrie wird hdufig das Schalten und Steuvern von Strémen nicht unbetrécht-
licher GréBe verlangt. Da Hochvakuumrshren. hierzu jedmger geeignet
sind, bedient sich die industrielle Elektronik in steigendem MaBe vorzugsweise
gasgefillter Réhren in ihren verschiedenen Ausfihrungsformen. Die im ,,Werk fur
Fernmeldewesen‘ hergestellten gasgefiliten Gleichrichterréhren mit Glohkatode
sowie mit oder ohne Steuergitter, Relaisréhren, Kippschwingréhren sowie Thyra-
trons zur Impulserzeugung und fiir Steuerzwecke aller Art geben der Industrie die
Méglichkeit, ihre Vorteile bei der Verbesserung und Verfeinerung der Fertigungs-
verfahren, der Prifung, Uberwachung und der Regelung von Prozessen verschie-
denster Art mit Hilfe dieser Réhren auf elektronischem Wege zu nutzen.

*) Literatur: O. Stock, Gasgefiillte Réhren und ihre Anwendung, Schriftenreihe des Verlages Technik, Band 130
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So bietet beispielsweise die elekironische Motorsteuerung die Méglichkeit, An-
triebe mit jeder gewinschten Drehzahl-Drehmoment-Charakteristik zu schaffen,
wobei die Regelglieder praktisch trdgheits- und leistungslos arbeiten. Auch in
Vorschubeinrichtun-

gen bei Werkzeug-

maschinen, Gleich-

laufantrieben,  bei

Walz-und Spinnstra-

Ben, Wickelvorrich- q
tungen in der Textil- 100 k2
industrie und in =10nF
Drahtwerken, Steue-
rungen von Aufzi-
genund Férderungs-
einrichtungen sowie
Uberwachung von
chemischen Pro-
zessen, selbsttdtigen
Temperaturregelun-
gen, als Zeitgeber
bei SchweiBmaschi-
nen und anderen
Gerdten lassen sich
diese Réhren vorteil-
bringend fir eine zum Betrieb mit Wechselstrom

erhebliche Qualitdts-

steigerung der Er-

zeugnisse verwenden. Gleichrichterréhren mit und ohne Steuergitter werden in
Stromrichter- und Stromregelanlagen fur die Speisung von Nachrichtensendern
aller Art, in Hochfrequenzgeneratoren fir induktive und dielektrische Wérme, fir
Hochspannungsgerdte in Laboratorien, for Prif- und Lehrzwecke sowie zur Um-
formung von Wechselstrom in Gleichstrom mitverlustlos regelbarer Spannung und
fur Wechsel- und Umrichteranlagen verwendet, wobei Spannungen bis zu 20kV
und Stromstdrken bis zu max. 50 A beherrscht werden.

Lichtgesteuerter Schalter

VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN

2. Erklirung der Typenbezeichnungen

Um ein leichtes Auffinden der bendtigten Réhren zu ermdglichen, sind die Réhren-
kolben entsprechend ihren Leistungswerten mit Kennziffern und Buchstaben ver-
sehen. Diese Bezeichnungsweise hat sich bei gasgefillten Réhren gut bewdhrt und
hatfolgende Bedeutung:

G = Gleichrichterréhre, gasgefillt
S = Steuerbare, gasgefilite Réhre (Thyratron)

Die nun folgenden Zahlenangaben sind Leistungswerte, wobei die erste Zahl den
Wert der maximalen Sperrspannung der Réhre in kV angibt, die zweite Zahl da-
gegen (hinter dem Schrdgstrich) den gréBten Scheitelstrom der Réhre in Ampere
kennzeichnet. Ein angehdngter Kleinbuchstabe ,,i** weist darauf hin, daB die Réhre
mit indirekt geheizter Katode arbeitet, der Buchstabe ,,d** bedeutet im Gegensatz
dazu direkt geheizte Katode. Eine anschlieBende rémische Zahl gibt AufschluB tber
die Art der Gasfillung:
Ohne Ziffer = Quecksilberdampffillung

| = Argonfillung

Il = Heliumfillung

Il = Wasserstoffillung

IV = Kryptonfillung

V = Xenonfillung
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\
3. Erklirung der verwendeten Kurzzeichen : 1o Anodenstrom (Scheitelwert)
i Anodenimpulsstrom (Scheitelwert
Uy Heizspannung an nimp ( )
i St itt heitelwert
Uq _etf Effektive Anodenwechselspannung 's euvergitterstrom (Scheitelwer )
Rgi R h iderstéd Ur St it
Ug; Ugt Negative Spannung am Stevergitter g+ Rat Schutzwiderstdnde fUr Steuergitter
C; itd k
Ug2 Spannung am Schirmgitier Cu Kapazitdt des Ladekondensators
Y, Innerer Spannungsabfall bei Gleichstrombelastung Ce Eingangskapazitat
. P Ca Ausgangskapazitdt
U, Anodenziindspannung bei Gitterspannung 0 Volt
c itat zwi Git
u__ Gleichgerichtete Spannung g1/ Kapazitdt zwischen Gitter 1 und Anode
. : ca. cirka
Uk Spannung zwischen Faden und Katode . -
Oq speer Anodensperrspannung (Scheitelwert) A nheizzeit
: 1 : .
Oq Steuerbare (positive) Anodenspannung (Scheitelwert) AL Anlaufzeit nach dem Anheizen
N . N tq Entionisierungszeit
Og5 Og1 Steuergitterspannung (Scheitelwert)
g Heizstrom ti lonisierungszeit
t : .
lo Anodenstrom 7 Integrationszeit
. fa Impulsfrequenz
lg1 Steuergitterstrom
£ .
lg2 Schirmgitterstrom Kkipp Kippfrequenz
Anodengleichstrom b D Durchgriff
L Gleichgerichteter Strom (arithmetisches Mittel) Qy Elekirizitdtsmenge je Entladung
h,.;} H, Hertz
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3. Erklirung der verwendeten Begriffe

Maximale Anodensperrspannung (Scheitelwert) g sperr max*

Sie ist die héchste Spitzenspannung, welche an eine Gleichrichterréhre oder ein
Thyratron in der dem normalen StromfluB entgegengesetzien Richtung angelegt
werden darf. Innerhalb des vorgeschriebenen Temperaturbereiches ist sie je Grenz-
spannung, unterhalb der — bei normalen Betriebsverhdltnissen — keine Ruck-
ziindungen auftreten. Oq sperr kann genau mit Hilfe eines Katodenstrahloszillo-
graphen gemessen werden.

Steuerbare (positive) Anodenspannung (Scheitelwert) 0q max*

Dieser Wert wird zusdtzlich bei Thyratrons angegeben. Er stellt die maximale
Momentanspannung dar, welche an eine Réhre in der Richtung des Stromflusses
angelegt werden darf, wenn dabei das Gitterpotential so negativ ist, daB die Rohre
sperrt.

Maximaler Anodenstrom (Scheitelwert) fa max:

Er ist der hochste Momentanstrom, mit dem eine Réhre unter normalen Betriebs-
bedingungen in der Richtung des normalen Stromflusses belastet werden darf. Zur
genauen Messung empfiehlt sich auch hier ein Katodenstrahloszillograph. Eine
Uberschreitung des angegebenen Wertes kann zu einer Verminderung der Katoden-
emission, Uberhitzung der Réhre und Lebensdauerverkirzung fihren.

Maximaler Anodenstrom (arithm. Mittelwert) Iq . max:

Dieser ist der hochste mittlere Strom, welcher dauernd durch dieRéhre flieBen darf.
Bei gleichméBiger Belastung kann er mittels eines Gleichstromamperemeters
gemessen werden.

integrationszeit 1,
Diese ist der Maximalwert derjenigen Zeit, welche zur Mittelwertsbildung des
Anodenstromes herangezogen werden darf.

lonisierungszeit t;:

Diese ist diejenige Zeit, die bei konstanter Anodenspannung vom Einireffen eines
positiven Steuerimpulses am Gitter eines Thyratrons bis zumErreichen desMaximal-
wertesdes Anodenstromes vergeht. Sie ist gewissen Grenzen abhéngig von der Héhe
des Steuerimpulses.

Entionisierungszeit fq4:

Damit wird jene Zeit bezeichnet, welche eine gasgefiillte Réhre nack Aufhdren des
Anodenstromflusses und unter normalen Betriebsbedingungen bendtigt, um dem

: CIA-RDP82-00040R000400110003-1

VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN c4

Gas die Entionisierung zu ermdglichen. Sie ist eine Funktion der Temperatur, der
Anodenspannung, des momentanen Anodenstromes und der Gitterspannung.

Mit dem Erléschen der Entladung sind ndmlich die Elekironen und lonen nicht sofort
verschwunden, sondern bestehen noch eine Zeitlang im Entladungsraum weiter,

bis sie durch Diffusion an die Elektroden oder die Réhrenwand gelangen.
3

Innerer Spannungsabfall U;:

Dieser ist die zwischen Anode und Katode bzw. Fadenmitte bei geziindeter Rohre
gemessene Spannung. Er ist die Funktion der Temperatur, des Gasdruckes und der
Art der Gasfullung. Bei dlteren Réhren wird er etwas gréBer. U, kann am besten
mit einem Katodenstrahloszillographen kontrolliert werden.

Anlaufzeit taL:

Diese Zeit wird biszum Erreichen konstanter Betriebsverhdltnisse in der Rohre nach
dem Einschalten der Anodenbelasiung benétigt.

4. Aligemeine Betriebsbedingungen und Betriebshinweise

Die angegebenen Daten, mit Ausnahme der Grenzwerte, sind Mittelwerte. Mit ent-
sprechenden Streuungen um diese Mitielwerte muB gerechnet werden.

Die Nennwerte der Heizung sind einzuhalten. Durch Netzspannungsschwankungen
und Schaltmittelstreuungen darf

bei Spannungseinstellung die Heizspannung um nicht mehr als - 5%
bei Stromeinstellung der Heizstrom um nicht mehr als + 3%

vom Sollwert abweichen; jedoch sollen diese Toleranzen nur kurzzeitig in Anspruch
genommen werden, da sonst eine Minderung der Lebensdauer eintreten kann.
Nachteilig wirkt sich eine Unterheizung aus, welche nach kurzer Zeit zur Zersts-
rung der Katode fiihren kann.

Die in den Daten angegebenen Anheizzeiten beziehen sich nur auf Schaltungen,
bei denen auch wdhrend der Anheizzeit volle Heizspannung garantiert ist. Vor
Ablauf der angegebenen Anheizzeiten dirfen die Réhren nicht belastet werden!
Es ist unbedingt dafir Sorge zu tragen, daB

beim Einschalten zuerstdie Heizspannung, dann die Anodenspannung
eingeschaltet wird.

Beim Ausschalten muB gewdhrleistet sein, daB die Heizspannung
nicht vor der Anodenspannung abgeschaltet wird.

ified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/08/28 : CIA-RDP82-00040R000400110003-1
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Mit Quecksilberdampf gefiillte Réhren missen nach jedem Transport sowie nach
ldngeren Betriebspausen mindestens 1 Stunde lang angeheizt werden, damit alles
Quecksilber aus dem Entladungsraum verdampft. Durch entsprechende konstruktive
Gestaltung der Geréte ist dafiir zu sorgen, daB die Temperatur der die Réhren um-
gebenden Luft innerhalb der Grenzen liegt, die in den Daten angegeben sind.
Besonders die Funktion quecksilberdampfgefiillter GeféBe ist stark abhdngig von
der Raumtemperatur. Diese wird in seitlichem Abstand von 10 cm neben der Réhre
in Sockelh6he gemessen.

Die Grenzwerte dirfen mit Ricksicht auf die Betriebssicherheit und die Lebensdauer
der Réhren unter keinen Umstédnden Gberschritten werden.

Bei Uberschreiten der Grenzwerte bzw. bei Nichteinhalten der Betriebsbedingungen
erlischt jeder Garantieanspruch.

Werden in Gleichrichterschaltungen Siebmittel verwendet, so ist durch geeignete
Anordnung derselben dafiir zu sorgen, daB die Ladestromspitzen der Konden-
satoren den in den Daten jeweils angegebenen Maximalwert des Anodenstromes
nicht Ubersteigen.

Grundsdtzlich missen alleRéhren mit Quecksilberdampffilllung in senkrechterLage,
d. h. mit dem Sockel nach unten, betrieben werden. Die Réhren sind so anzuordnen,
daB sie durch den natirlichen Luftstrom ungehindert gekUhlt werden. Hochfrequente
Felder sowie Hochfrequenzspannungen sind von den Réhren fernzuhalten.

In Fdllen, in denen von den vorgenannten Betriebsbedingungen abgewichen werden
soll, ist eine vorherige Anfrage beim Hersteller notwendig.

VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN

FERNSCHREIBER: WF BERLIN 1302. DRAHTWORT: OBERSPREEWERK BERLIN
BERLIN-OBERSCHONEWEIDE, OSTENDSTR. 1—5. FERNRUF: 63 21 61, 63 20 11
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5. Introduction

Design and Operation

Gas-filled rectifying valves and thyratrons are designed with a single plate with
a large surface as also with direct or indirectly heated oxide cathode. They are
provided both, with, or without a control grid. The connections for the cathode and
grid are brought out on the base, apart from small relays and electronic sweep
oscillation valves, the anode conneciors are to be located at the top of the bulb. These
valves lack a negative charging-space, however they are able to be compensated due
to their very small internal voltage drop, in contrast to high vacuum tubes. Therefore
the loss of power in the valve, which is produced from the product of the internal
voltage drop and the effective value of the plate current is small; hereby it is possible
to preserve a correspendingly large current intensity by a large and equally efficient
emissary cathode surface.

In the case of thyratrons, it is made possible to influence the ignition point of a valve
by means of a grid which is incorporated between the plate and cathode. Due to
suitable switching, the ignitionpoint is able to be applied on each position which is
desired from ihe positive half wave; this means, thatthe average value of the rectifier
current can be made continuously variable from null to a maximum value which in
turn is stipulated by the largeness of the valve. When the valve is ignited, then the
grid fooses its effectiveness. The valve therefore is only passible to be extinguished
when the plate current is null.

In the operation of rectifiers this appears at the termination of each half period*).

The velves, depending on their purpose of application, contain rare gas, mercury
vapor, hydrogen, or a mixture of mercury vapor and rare gas.

Fields of Application

The switching and controlling of currents of considerable largeness is frequently
demanded in the industry. While, however, high vacuum valves are less suitable,
therefore, gas filled valves incorporating their various forms of design, are being
demanded in an ever growing axtent in the electronic industry.

The gas filled rectifying valves with incorporated glowing cathodes, which are
produced by the firm ,,Werk fir Fernmeldewesen’ including relays and electronic
sweep oscillators (with or withou! control grid) as well as thyratrons for the pulse
generation and control purposes of all kinds give the industry the possibility to make

-+ %) Literature: O.Slock, Gasgefillte Réhren und thre Anwendung, Schriftenrelhe des Verlages Technik, Band 130
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use of the advantage offered with the aid of these valves in an electronic manner,
by the improvement and refinement in the method of finishing, the testing, super-
vision, and control from processes of various kinds.

For example, the
electronic motor con-
trol offers the possi-
bility to provide dri-
ves with all required
numbers of revolu-
tions and moment of s
torsion characte- @ MR =~10nF
ristics, whereas the
regulating links prac-
tically function wait-

less and unsluggishly. :)—-'ro——E’—
Including also ad- 1 S7
vanced installations 220v. V110V~

for machine tools, ~

synchronizing. drives ,‘,

for spinning and rol- 5 52 |
ling mill trains, reel- ———e —=

ing devices in the

textile industry as Light controlled
also in the wire fac-
tories: furthermore
for the governing of
elevators and con-
veyer belts including the supervision of chemical processes, automatic temperature
regulation; as a timer by welding machines and other apparatus.

switch for use with a. c. current

As will be gathered, these valves allow their application in a most advantageous
way for a vast improvement in quality of all products. Rectifying valves, with or
without control grids are applied in current rectifiers and regulating installations for
the feeding of communication transmitters of all types; including, in h.f. generators
for inductive and dielectric heat, for high tension instruments in laboratories;
testing and instructional purposes, as well as the conversion of a. c. into d. c. without
loss of adjustable voltage, and finally applied for alternating and resetting instal-
lations, whereby voltages up to 20 kV and current intensities up to max. 50 A can be
supervised.
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6. Key to the Type Denotations

So as to allow for an easy and simple detection of the required valves, the valve
bulbs, corresponding to their performance values, are provided and marked with
digits and numerals. In the case of gas filled tubes, these methods of denotation prove
to be.a success and have the following definition:

G = rectifier valve filled with gas
S

It

controllable valve filled with gas (thyratron)

The stipulated numerals which now follow represent power values, whereby the
first numeral represents the value from the maximum inverse voltage of the valve
in kV and the second numeral (following the /), represents the largest peak current
of the valve in ampere. An attached ,,i”’ in small numeral indicates that the cathode
functions are indirectly heated, whereas the numeral ,,d” signifies that the cathode is
directly heated; a following roman numeral indicates the type of gas which isfilled:
Without Numerals = filled with mercury vapor
I = filled with argon
Il = filled with helium
Il = filled with hydrogen

IV = filled with krypton

= filled with xenon
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7. Explanation

Uy
Ua~ett

Ug;Ug

Ug/ic

Oaspere

Ua

of the applied Abbreviated Terms

Filament Voltage

Rms value of the Plate a. c. voltage

Negative Voltage on the control Grid

Voltage on Grid N© 2

Internal Voltage Drop in the case of d. c. current load
Plate Ignition Voltage in the case of 0 Volt Grid Voltage
Rectified Voltage

Voltage between Filament/Cathode

Plate Inverse Voltage (Peak Value)

Controllable (positive) Plate Voltage (Peak Value)
Control Grid Voltage (Peak Value)

Filament Current

Plate Current

Control Grid N® 1 Current

Screen Grid N© 2 Current

Plate D. C. Current

Rectified Current (arithmetical mean value)

VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN

c7

fa Plate Current (Peak Value)

fan Plate Pulse Current (Peak Value)

ig Control Grid Current (Peak Value)

Rg; Rgs Protective Resistors for the Control Grid
C; C, Capct. of the Reservoir Condenser

Ce Input Capct.

Cq Output Capct.

Co1/a Capcl. between Grid N° 1 and Plate

ca. Approximately

ta Warming up Period

taL Starting Time after Warming up Period
tq De-lonization Time

ti lonization Time

tr Integration Time

fn Pulse Frequency

fiipp Sweep Frequency

D Reciprocal of Amplification Factor

Q, Quantity of Electricity for each Discharge

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/08/28 : CIA-RDP82-00040R000400110003-1
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7. Key to the Applied Definitions

Maximum plate inverse voltage (peak value) Oq inverse max.:

This is the highest peak voltage which can be applied to a rectifying valve or a
thyratron in the opposite direction to the normal flow of current. Under normal
operating conditions the a/m is the respective voltage limit below which no back
ignition occurs within the admissible temperature ranges. Oqiaverse CON be correctly
measured with the aid of a cathode ray oscillograph.

Controllable (positive) Plate Voltage (peak value) 0q max.*

This value is additionally stipulated in the case ot thyratrons. It represents the
maximum moment voltage which can be applied to a value in the direction of the
flow of current, when hereby the grid potential is so negative that the valve blocks.

Maximum Plate Current (peak value) g max.:

This is the highest moment current with which a valve under normal operating
stipulations can be loaded in the direction of the normal current flow. However, for
accurate measurings it is recommended to use a cathode ray oscillograph. When the
admissible values are exceeded then this can lead to a reduction of the cathode
emission, also an overheating of the valve which at the same time shortens its
duration.

Maximum Plate Current (arithm. average value) o . max.:

This is the highest average current which may flow for a long duration through the
valve.When itis equally loaded then it can be measured by a direct current ammeter.

Integration Time t,:

This is the maximum value of the time, which can be quoted for forming the average
value cf the plate current.

lonization Time t; :

This is the time which is allowed to pass, of the constant plaie voltage arriving from
a positive control pulse to the grid of a thyratron and to attain the average value
of the plate current. In known limits it is dependent on the value of the control
pulse.

Deionization Time i4:
Hereby the respective time is denoted with which a gas filled valve requires to make
possible the gas deionization, after the flow of current ceases; this is a function of the

temperature from the plate voltage, the instantaneous plate current and the grid
voltage.
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The electrons and ihe ions do not disappear at once when the discharge is extin-
guished, in contrast, they remain in the discharge-space a while longer until on
account of the diffusion they arrive at the elecirode or the sides of the valve.

Internal Voltage Drop U;:

This is the voltage which is measured between the plate and cathode respectively. the
middle of the filament when the valve is ignited. This is a function of the temperature,
the pressure of the gas and the type of gas which is filled. In case of older valves it is
alittle larger. U; canbe controlled in the best way with a cathode ray oscillograph.

Starting Time tar:

When the plate load is switched on then this time is used until the constant operating
ratios in the valve are attained.

8. General Operating Conditions and Directions for Use

The applied data, with the exception of the max. ratings are average values.

The corresponding strayings around these average values must be taken into
account.

The nominal values of the heating must be observed. In case of mains fluctuations
and switching equipment leakage

the heating voltage (in the case of vol'age adjustment) must not deviate more
than + 5%,

and in the case of current adjustment, the heating current must not deviate
more than + 39,

from the nominal value; however, these folerances are only applied for a short
period, or else a diminution of the duration can occur; this can bring about an under-
heating, which is detrimental and after a very short time can lead to the destruction
of the cathode.

The stipulated warming-up periods as per the data refer only to theconnections, by
which a full heating voltage is.guaranteed during the period of warming up. These
valves must not be loaded before the expiration of these stipulated periods! It is
absolutely important to take care that

When switching on, the heating voltage is at first switched on and then
the plate voltage.

When switching off, it must be guaranteed that the heatinge voltage
is not switched off before the plate voltage.
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When mercury vapor filled valves are applied, and if they have been transported or
not in use over longer periods, then they must be pre-warmed for at least 1 hour,
so that all the mercury vaporizes in the discharge chamber. Due to the corresponding
constructive formation of the apparatus, it must be maintained that the temperature
of the air which surrounds the valve is within the limits of the stipulations as per the
data. The function of mercury vapor filled cups is especially dependent on the
roomtemperature; this is measured in lateral spaces from 10 cm alongside the valve
in the base height.

The stipulated max. ratings in regard to the working reliability and duration of the
valves, should be used with care and on no account must they be exceeded, or else
all claims of guaranty are void.

(Max. ratings show the user of a valve the conditions under which he can get satis-
factory service and life. They also warn him that operation outside of ratings may
result in premature failure or rejection of claims of unsatisfactory service made
against the manufacturer).

When filter elements are applied in rectifier circuits, then they must be suitably
adapted to maintain that the peak charging current of the condensers does not
exceed the stipulated data of the respective maximum value of the plate current.
Principally all valves which are filled with mercury vapor must be operated in a
vertical position, i. e. with the base facing down. The valves must be so arranged,
that due to the natural air current, they are cooled without hindrance. H. F. fields
including h. f. voltages are to be held at a distance.

In cases, where deviations occur from the previously mentioned operating conditions,
then it is necessary, beforehand to make inquiries to the manufacturers of the valves.
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9. Introduction

Construction et Mode de Fonctionnement

Les lampes redresseuses et les thyratrons & remplissage gazeux sont des vases
monoplaques avec une cathode a oxydes d’une grande surface & chauffage direct
ou indirect. ils sont construits avec et sans grille de contréle. Les raccords de cathode
et de grille sont sortis du culot, les raccords d’anode se trouvent en haut bout du
culot, — excepté les petits tubes de relais et tubes aux oscillations de relaxation.

Faute d’une charge d’espace négative, ces tubes présentent une trés petite chute de
tension interne, en comparaison des fubes & vide poussé. Par conséquent la perte de
puissance dans le tube, — en résultant de la fonction de la chute de tension interne et
de la valeur efficace du courant plaque, — se réduit ce qui fait qu'il est possible de
gouverner les hautes intensités, prévu que la surface cathodigue émittant soit assez
grande.

Pour les thyratrons, c’est une grille incorporée entre anode et cathode qui permet
d’influencer I’allumage initial d’un tube. Ainsi il est possible de placer, & I'aide de
propres montages, le point initial d’allumage & n’importe quel endroit de la demi-
onde positive. Cela veut dire que la valeur moyenne du courant redressé peut éire
réglée continument de zéro a une valeur maximum dépendante de la grandeur du
tube. L’allumage du tube étant fait, la grille n’est plus effective. Pour cette raison on
peut éteindre le tube seulement dans le cas ob le courant plaque est égal a zéro.
Ceci se fait au service redresseur d la fin de toute demi-période.*)

A I'égard de leur but d’emploi, les tubes contiennent: vapeur de mercure, gaz rare,
hydrogéne ou une mixture de vapeur de mercure et gaz rare.

Utilisation

Dans P'industrie il est souvent indispensable de monter et de manceuvrer des cou-
rants d’une intensité assez élevée. Puisque les tubes & vide poussé sont moins con-
venable pour un fel emploi, 'industrie électronique préfére se servir de plus en plus
des tubes a remplissage gazeux dans leurs diverses constructions.

Les lampes redresseuses remplies de gaz avec cathode incandescente avec et sans
grille de contréle, les tubes de relais, les tubes oscillateurs de relaxation ainsi que
les thyratrons pour la production d'impulsions et pour la commande de tout genre, —
tous les tubes fabriqués par 'usine « Werk fir Fernmeldewesen» — donnent &
Pindustrie la possibilité de profiter de leurs avantages multiples & I’aide de ces tubes

*) Littérature: O. Stock, Gasgefiillle Rohren und ihre.Anwendung, Schriftenreihe des Verlages Technik, Band 130
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en perfectionnant et en raffinanr le procédé de la fabrication, I'essai, la surveillance
et le réglage des procédés de toute sorte a la maniére électronique.

Ainsi c’est p. ex. la force motrice électronique qui permet de produire des commandes
a toute vitesse et @ fout moment de torsion desiré, pendant que les éléments de réglage
travaillent en effet sans débit et sans inertie. C'est aussi dans les dispositifs d’avance
pour les machines-
outils, dans les com-
mandes de synchro-
nisation pour les
trains de laminoir et
de filature, dans les
appareils  d’enrou-
lage a I'industrie tex-
tile et aux laminoirs
a fil, dans les com-
mandes des éléva-
teurs et des installa-

tions d’extraction

ainsi que dans la sur- i

veillance des procé- 220V, | .WL__% 63V

dés chimiques, des 1 ’ 0kR
réglages automati- H T

ques de température, e %J J

comme compteur de
temps pour machines
a souder et pour
d’autres  appareils pour le service a courant alternatif

Interrupteur @ commande photo-électrique

queces tubes peuvent

étre utilisés avec suc-

cés pour augmenter considérablement la qualité des produiis. Des lampes redresseu-
ses avec ef sans grille de contréle sont employées dans les installations de régulateurs
de courant pour I’alimentation des émetteurs de communications de tout genre, dans
les générateurs H. F. pour la chaleur inductive et diélectrique, pour les appareils
a haute tension des laboratoires, pour buts d’essai et d’enseignement ainsi que pour
la transformation du courant alternatif en courant continu & une tension réglable
sans perte, et au courant de cette utilisation il est possible de commander des tensions
a 20 kV max. et des intensités @ 50 A max.

in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/08/2:
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10. Explication des dénominations de types

Afin de trouver plus facilement les tubes requis, les ampoules de fubes sont fournies
des chiffres caractéristiques et des lettres conformément & leurs valeurs de puissance.
Cette maniére de dénomination a été trés avantageuse pour les tubes remplis de goz,
et leur signification est comme suit:

G = lampe redresseuse remplie de gaz

S = Tube manoeuvrable rempli de gaz (thyratron)

Les chiffres suivants présentent les valeurs de puissance, en indiquant comme
premier chiffre les valeurs de la tension de blocage maximum du tube en kV et
comme second chiffre (derriére le trait oblique) le courant de créte maximum du
tube en ampéres. La petite lettre « i » attachée veut dire que le tube fonctionne avec
cathode & chauffage indirect. La ieitre « d» par contre signifie: cathode a chauffage
direct. Un nombre romain y appartenant explique la maniére du remplissage
gazeux:

Sans nombre = remplissage a vapeur de marcure
| = remplissage argon
Il = remplissage hélium
Il = remplissage hydrogéne

IV = remplissage crypton

= remplissage xénon

|IA-RDP82-00040R000400110003-1
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11. Explication des Symboles employés

Usik

Uasperr

Ua

Tension filament

Tension alternative d’anode effective
Tension négative a la grille de contréle
Tension & la grille-écran

Chute de la tension interne en cas de la charge a courant
continu

Tension d’allumage d’anode en cas de la fension de grille de
0 volts

Tension redressée

Tension entre filament et cathode

Tension de blocage d’anode

Tension d’anode dirigeable (positive) (pointe)
Tension de grille de contréle (pointe)
Courant filament

Courant d’anode

Courant de grille de contrle

Courant de grille-écran

Courant continu d’anode

Courant redressé (moyen arithmétique)

VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN cn

Ca

Cgtla

ca.

Hz

Courant d’anode (pointe)

Courant d’impulsions d’anode (pointe)

Courant de grille de contréle (pointe)
Résistances de protection pour grille de contréie
Capacité du condensateur de charge ' »
Capacité d’entrée

Capacité de sortie

Capacité entre grille 1 et anode

environ

Durée du chauffage initial

Temps de démarrage aprés le chauffage initial
Temps de déionisation

Temps d’ionisation

Temps d’intégration

Fréquence d’impuisicn

Fréquence de relaxation

=

« Pénétrabilité » (inverse du coefficient d’amplification
exprimé en pour cent)

Quantité d'électricité

hertz
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Explication des termes techniques employés

Tension de blocage d’anode maximum (pointe) Oq sperr max*

Elle est la tension de créte la plus élevée qui est permise d’étre placée a une lampe
redresseuse ou & un thyratron dans la direction contraire au sens normal du courant.
Au dedans de la portée de la température prescrite elle représente cette tension
limite au-dessous de laquelle — en cas des conditions de service normales — nuls
allumages en retour existent. Ogsperr peut étre mesuré précisément a I'aide d’un
oscillographe & rayon cathodique.

Tension d’anode manoeuvrable (positive) (pointe) 04 max:

Cette valeur est indiquée additionnellement pour les thyratrons. Elle représente la
tension instantanée maximum qui est permise d’étre placée a un tube, au sens du
flux de courant, prévu que le potentiel de grille soit assez négative pour pouvoir
bloquer le tube.

Courant d’anode maximum (pointe) ia max:

Il est le courant instantané maximum par lequel un tube peut étre chargé au sens du
flux normal de courant sous les conditions de service normales. Afin d’effectuer des
mesurages précis, il est préférable d’employer également un oscillographe & rayon
cathodique. Au cas o la valeur indiquée est dépassée, I’émission cathodique peut
se réduire, le tube peut étre surchauffé et la durée d’utilisation diminuée.

Courant d’anode maximum (valeur moyenne arithmétique) la_— max:

Celui-ci est le courant moyen maximum qui est permis de traverser le tube. A une
charge uniforme il peut étre mesuré au moyen d’un ampéremétre & courant continu.
Durée d’integration t,:

Cette durée est la valeur maximum d’u temps qui peut étre pris pour obtenir la
valeur moyenne du courant d’anode.

Durée d’ionisation t; :

C’est le temps qui se passe lors d’une tension d’anode constante, soit: de I'arrivée
d’une impulsion de commande positive a la grille d’un thyratron jusqu’a 'obtention
de la valeur maximum du courant d’anode. En certaines limites ce temps dépend de
la hauteur de I'impulsion de commande.

Durée de déionisation t4:

C’est le temps dont un tube rempli de gaz a besoin — aprés la cessation du flux de
courant plaque et sous les conditions de service normales — pour faire déioniser
le gaz. Il représente une fonction de la température de la tension d‘anode, du courant
plaque instantané et de la tension de grille.

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/08/2:
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Cela veut dire que la décharge éteinte, les électrons et les ions ne sont pas disparus
de suite, mais existent encore pour quelque temps dans I'espace de décharge,
jusqu’a ce qu'ils viennent par diffusion aux électrodes ou & la paroi du tube.

Chute de tension interne U; :

C'est la tension mesurée enire anode et cathode ou centre de filament au tube
allumé. Elle représente la fonction de la température, de la pression des gaz et du
genre du remplissage gazeux. Pour les vieux tubes cette chute de tension interne sera
un peu plus haute. |l est préférable de la contrdler au moyen d’un oscillographe a
rayon cathodique.

Durée de démarrage taL:

Aprés avoir enclenché la charge anodique, on a besoin de ce temps, jusqu’a ce qu’on
a obtenu des conditions constantes de service.

12. Conditions générales de service et notes concernant
le fonctionnement

Excepté les valeurs limites, toutes les données techniques sont des valeurs moyennes.
Il faut, cependant, compter les dispersions correspondantes autour des valeurs
moyennes. Les valeurs nominales du chauffage sont & observer. Au cours des
variations de tension du réseau et des dispersions par des éléments de couplage, la
tension filament ne doit dévier de la valeur théorique plus de + 5% a I'ajustage du
voltage, et le courant filament ne doit varier plus de + 3 %, de la valeur théorique
a Pajustage du courant; mais ces folérances susdites ne doivent étre uilisées que
pour une courie période de fonctionnement, parce que dans le cas contraire, la
durée de vie des tubes peut &tre diminuée. Un chauffage insuffisant a également un
effet nuisible, il peut causer sous peu la destruction de la cathode.

La durée du chauffage initial, indiquée dans les données techniques, ne se référe
qu’aux connexions qui assurent pleinement la tension filament pendant la durée du
chauffage initial. Ne pas charger les tubes avant I'expiration de la durée indiquée
du chauffage initial. Avoir absolument soin que

pendantia mise en circuit latensionfilamentest enclenchée premiére-
ment, et ensuite la tension plaque.

Pendant ila mise hors circuit il esta noter que la tension filament
n’est pas déconnectée avant la tension plaque.

Aprés chaaue transport ouv inferruption de service importante les tubes remplis de
vapeur de mercure doivent &tre chauffés pour 1 heure au moins afin de faire éva-
porer tout le mercure de I'espace de décharge. Il est recommandé de prévoir une

|A-RDP82-00040R000400110003-1
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propre consiruction des appareils afin d’obtenir que la température de I’air autour
des tubes est au dedans des limites indiquées dans les données techniques. C'est en
particulier la fonction des vases remplies de vapeur de mercure qui est fortement
dépendante de la température d’espace. Celle-ci est mesurée a distance latérale
de 10 cm du tube a la hauteur du culot.

Eu égard a la sécurité du service et a la durée de vie des tubes, il n'est pas du tout
permis de dépasser les valeurs limites indiquées, autrement tout titre @ garantie
expirerait.

Au cas ob dans les montages de redresseurs les filtres-tamis sont utilisés, il est
préférable de les arranger proprement afin d’obtenir que les pointes du courant
de charge des condensateurs ne dépassent pas la valeur maximum du courant
d’anode indiquée dans les données techniques.

Par principe, tous les tubes a remplissage de vapeur de mercure doivent étre mis en
service en position verticale, c.-a-d. avec le culot en bas.L’arrangement des tubes doit
permettre que ceux-ci sont bien refroidis par le courant d’air naturel. Les champs a
haute fréquence ou les tensions a haute frequence sont a éliminer ou a tenir éloignés
des tubes.

Dans les cas o0 une déviation des conditions de service susdites doit avoir lieu, il est
indispensable d’adresser auparavant une demande a I‘usine productrice.

VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN
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cién, la vigilancia y la regulacién de procesos de las mas distintas clases por medio
de estas vdlvulas en via eléctrénica.

Asi por ejemplo ofrece la regulacién electrénica de motores la posibilidad de crear
accionamientos con cualquier caracteristica en los nimeros de revoluciones y los
momentos giratorios trabajando en este caso los elementos de regulacién practi-
camente sin inercia
y capacidad. Tam-
bién en los disposi-
tivos de avance de
madquinas - herrami -
entas, accionamien-
tos de sincronizacién
de trenes laminado-
res e hilanderias,
dispositivos bobina-
dores en la industria
textil y en fdbricas de
trefilado, regulacio-
nes para montacar-
gas y dispositivos de
transporte asi como
igual paralavigilan-
cia de procesos qui-
micos, la regulacion
automdtica detempe-
raturas, como trans-
misoras de tiempo en
mdquinas de solda-
dura y otros apara-
tos, pueden aplicarse estas valvulas ventajosamente para una mejora considerable
de la calidad de los producios. Vélvulas rectificadoras con o sin rejilla de regulacion
se emplean en instalaciones de reciificacion y regulacién de corriente para la
alimentacién de emisoras de toda clase, para generadores de alta frecuencia, para
el calor inductivo y dieléctrico, para aparatos de alta tensién en laboratorios, para
fines de conirél y de ensefianza asi como también para la transformaciéon de
corriente alterna en corriente continua con tensién regulable sin pérdidas, y
para instalaciones de alternaciény equipos de inversién en cuyo caso se dominan
tensiones hasta 20 kV e intensidades hasta 50 amps. maximales.

Interruptor de impulso luminoso

para el servicio con corriente alterna

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/08/2 |IA-RDP82-00040R000400110003-1
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13. Introduccién

Construccién y funcionamiento:

Las vdalvulas son recipientes monoanédicos con un cdtodo de 6xido de gran super-
ficie caldeado directa o indirectamente. Se suministran con o sin rejilla de regulacion.
Las conexiones de los catodos y de las rejillas estan conducidas al exterior en el
26calo mientras que la conexi6r anédica — con excepcién de las pequefias vélvulas
reversibles de oscilacién y de relés — se encuentra arriba en la ampolla.

Vaélvulas rectificadoras llenadas de gas y firatrones, en comparacién con vdlvulas
de alto vacio, tienen una caida minima de tension por falta de una carga negativa.
Por lo tanto se reduce tambi¢n en la vélvula la pérdida de capacidad la cual es el
resultado del producto de la caida interior de tensién y del valor efectivo de la
corriente anédica. Asi es posible disponiendo de una superficie de cdtodo de sufi-
ciente emitencia, dominar relativamente grandes intensidades.

Tratdndose de tiratrones, una rejilla intercalada entre dnodo y cétodo puede influir
el comienzo de ignicion de una vdlvula. Por la eleccién de conexiones adecuadas se
puede situar el comienzo de ignicién en cualquier punto de la onda media positiva,
fo que significa ave el valor medio de la corriente rectificada puede ser araduado
continuamente desde cero hasta un valor méximo dependiente del tamafio de la
valvula. Con la vélvula encendida, la rejilla pierde su eficacia. Por lo tanto la vélvula
se puede apagar solamente cuando la corriente anédica es igual a cero. Disponiendo
de servicio de rectificacién se presenta este caso al final de cada medio periodo.*)

Seg0n el fin de empleo, las vélvulas contienen vapor de mercurio, gas noble, hidré-

geno o una mezcla de vapor de mercurio y gas noble.

Campos de oplicacién:

6n y la regulacién de corrientes de
de-alto vacio se prestan. menos para
te y cada vez mas, vdlvulas

En la industria se exige muchas veces la conexi
considerables intensidades. Puesio que vélvulas
este fin la indusiria electrotécnica usa preferentemen
llenadas de gas en sus distintas formas y ejecuciones.

Las vélvulas rectificadoras llenadas de gas, producidas en la casa « Werk fur Fern«
meldewesen » y provistas de cdtodo de ignicién, sin o con rejilla de regulacion,
valvulas con relés, valvulas reversibles de oscilacién asi como tiratrones para fines
de impulsién y regulacién de toda clase, dan la posibilidad a la industria de apro-
vechar sus ventajas para mejorar y refinar los métodos de produccion, {a examina-

*) Literatura: O. Stock, Gasgefiillte Réhren und ihre Anwendung, Schriffenreihe des Verlages Technik, Band 130
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14. Explicacién de las designaciones de los tipos

ara encontrar facilmente las vélvulas necesarias se han rovisio las ampollas de la
a S
P fe te | ias se han p 1o | d
vdlvulas con marcas y letras correspondientes a sus valores de capacidad. Esta
.
designacién de buen apruebo con vélvulas llenadas

ficaciones: de gas tiene las siguientes signi-

G = Vdlvula rectificadora llenada de gas
§ = Vdlvula regulable llenada de gas (tiratrén).

Las siguientes indicaci

C es indicaciones de n

i Omeros represen i
oS, r tan valores de capacidad indi
e e se;l:’onjl vul:ar de la tensién méxima de cierre de la VC!I)IVIJ'O :n’:‘:’lcq'ndo

o nimero (detrds de | .
3s . a raya oblico i
res due ¢ y icva) determ i
i :e .Iu Yalvula en amperios. La letra afiadida « i » di)ce s vélvale yabe
“ C'Cl odo indirectamente caldeado y la letra « d
irectamente. Al seguir v
. un nimero ro

relleno de gas. romane se pu

«in que la vélvula frabaja
» significa que el cdtodo se caldea
ede averiguar de ello la clase del

Sin nimero = relleno de vapor de mercurio
| = relleno de argén
Il = relleno de helio
Il = relleno de hidrégeno

IV = relleno de criptén

V = relleno de xendn
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15. Expiicacién de las abreviaciones empleadas

Uy

U PN
Unk

Uasperr

Tensiéon de caldeo

Tensién alterna efectiva del anodo

Tensién negativa en la rejilla de regulacién

Tensién en la rejilla de pantalla

Caida interior de tensién con carga de corrienfe continua

Tensién anddica de ignicién con la tensién de rejilla = 0 vol-
tios

Tensién rectificado

Tensién entre filamento y catodo

Tensién anédica de cierre (valor de amplitud)

Tensién anddica (positiva) regulable (valor de amplitud)
Tensién de rejilla de regulacion (valor de amplitud)
Corriente de caldeo

Corriente anédica

Corriente de rejilla de regulacién

Corriente de rejilla de pantalla

Corriente continua de! dnodo

Corriente rectificada (valor medio aritmético)

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/08/2:
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Corriente andédica (valor de amplitud)

Corriente anédica de impulsién (valor de amplitud)

Corriente de rejilla de regulacién (valor de amplitud)
Resistencias de proteccién para la rejilla de regulacién
Capacidad del condensador de carga

Capacidad de entrada

Capacidad de salida

Capacidad entre rejilla 1 y anodo

aprox.

Tiempo de precaldeo

Tiempo de arranque después del precaldeo

Tiempo de desionizacién

Tiempo de ionizacién

Tiempo de integracién

Frecuencia de impulsion

Frecuencia de reversién

Transparencia

Cantidad eléctrica por cada descarga

ciclos

|IA-RDP82-00040R000400110003-1
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15. Explicacién de las expresiones empleadas

Tensién anodica de cierre mdxima (valor de amplitud) 0q cierre max.:

Esta es la tensién de tope maxima que se admite en una vdlvula rectificadora o en
un tiratrén en la direccion ocuesta'a la corriente normal. Dentro de lo gama de
temperatura prescrita representa esta tensién aquella tensién limite debajo de la
cual — suponiéndose condiciones normales de servicio — no hay igniciones de
reaccién. 0, cierre puede medirse exactamente por medio de un oscildgrafo catédico
de radiacién.

Tensién anddica regulable (positiva — valor de amplitud) 04 max.:

Este valor se indica adicionalmente con tiratrones y representa la tensién momen-
tdnea maxima que se admite en una vdlvula en direccion de la corriente bajo la
condicién que el potencial de la rejilla sea tan negativo que cierre la vdlvula.

Corriente anéddica maxima (valor de amplitud) iq max.:

Esta corriente es la mdxima corriente momentdnea con la cual se admite cargar una
vdlvula bajo condiciénes normales de servicio en direccién de la corriente normal.
Para la medida exacta’recomendamos también un oscilégrafo catédico de radiacién.
Sobresaliendo el valor indicado, puede resultar una disminuicién de la emisién
catédica, un sobrecaldeo de la védlvula y una reduccién de la duracién de vida.
Corriente anddica maxima {valor medio aritmético) |, max.*

Este valor es la corriente media mdxima la cual se admite como corriente continua
para la vdlvula que puede medirse, con carga uniforme, en un amperimetro de
corriente continua.

El tiempo de integracién t.:

Es el valor mdximo de aquel tiempo que se permite aceptar para la determinacién
del valor medio de la corriente anddica.

El tiempo de ionizacién t:
es aquel tiempo que pasa, siendo la tensién anddica constante, desde la llegada de
una impulsién positiva de regulacién en la rejilla de un tiratrén hasta alcanzar el

valor maximo de la corriente anédica. En cierfos limites, este tiempo depende del
valor de la impulsién de regulacién.

Tiempo de desionizacién ty:

Con ésto se determina aquel tiempo que necesita una vélvula ltenada de gas, después
de interrumpirse la corriente anédica y, supuesto condiciones de servivio normates
para desionizar el gas. Este tiempo es una funcién de la temperatura de la tensién
anédica, de la corriente anédica momentdnea y de ta tensién de rejilla. Al terminarse
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ta descarga, los electronos y los ionos no desaparecen enseguida siné siguen existi-
endo durante cierto intérvalo en el sitio de descarga, hasta que lleguen por medio
de difusién, a los electrodos o a la pared de la valvula.

La caida interior de tension U;:

Es una tensién medida entre dnodo y cdtodo respectivamente en el medio del fila-
mento con la vdlvula encendida. La caida de tensién es una funcion de la vdlvula
encendida. La caida de tensién es una funcién de la temperatura, de la presién del
gas y de la clase del relleno de gas, aumentandose un poco con vdlvulas algo gasta-
das. U, puede controlarse mejor en un oscilégrafo catédico de radiaciéon.

El tiempo de arranque taL:

Se necesita en la vdlvula después de conectarse la carga anddica hasta que se
alcancen condiciones de servicio constantes.

16.C jos y condici generales de servicio

Los datos indicados, con exepcién de los valores limites son valores medios. Hay
que contar con dispersiones correspondientes alrededor des estos valores.

Hay que mantener los valores nominales del caldeo pudiendo apartarse del valor
nominal en caso de fluctuaciones de la tensidn de la red y dispersiones de los ele-
mentos de gobierno por

no mas del + 5% de la tensién de caldeo gradudndose la tensién o no mas
del - 3%, de la corriente de caldeo gradudndose la corriente.

Sin embargo estas folerancias pueden regir solamente poco tiempo ya que de otra
manera es posible que se reduzca la duracién de vida. En todo caso resulta desventa-
joso un subcaldeo el cual puede producir dentro de poco tiempo el deterioro del
cdtodo.

Los tiempos de precaldeo indicados en los datos se refieren unicamente a conexiones
con las cuales, también durante el tiempo de precaldeo, queda garantizada la
{ensién total de caldeo. Las vélvulas no deben cargarse antes de expirar el tiempo
indicado de precaldeo! Es absolutamente necesario tener cuidado que -

al conectar se conecte primero la tensién de caldeo y fuego la tension
anddica

at desconectar tiene que quedar garantizado que la tensién de caldeo
no se desconecte antes de la tensién anddica.
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Las vdlvulas llenadas de vapor de mercurio hay que precaldear, después de cada
transporte o durante largas pausas de servicio, lo menos durante una hora para que
se evapore todo el mercurio del sitio de descar ga. La construccién de losinstrumentos
tiene que efectuarse de tal manera que la temperatura del aire rodeante de las
vdlvulas se encuentre dentro de los limites indicados en los datos. Especialmente la
funcién de recipientes llenados de vapor de mercurio es sumamente dependiente
de la temperatura del sitio de montaje la cual se mide en ia altura del zécalo, a una
distancia lateral de 10 cm al lado de la vdlvula.

De ninguna manera deben sobrepasarse los valores limites indicados en conside-
racién de la seguridad de servicio y la duracién de vida de las vélvulas, siné caducan
todas las pretensiones a garantias.

Si en conexiones rectificadoras se emplean medios de criba, tienen que disponerse
de tal manera que los topes de corriente de carga de los condensadores no sobre-
salgan al valor médximo de la corriente anédica indicado en los datos.

En principio tienen que maniobrarse fodas las vdlvulas con relleno de vapor de
mercurio en posicién vertical, es decir con el zécalo hacia abajo. La colocacién de
las vélvulas ha de efectuarse de tal manera que puedan ser refrigeradas con facilidad
por la corriente de aire natural. Campos de alta frecuencia como también tensiones
de alta frecuencia hay que alejarlas de las vdlvulas.

Casos de otras condiciones de servicio que los antes mencionados exigen una
demanda particular al producente.

VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN
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WASSERSTOFF - THYRATRON

Hydrogen - Thyratron
Thyratron hydrogéne
Tiratrén de hidrégeno

Beschreibung

Das Thyratron $0,8/2i ll ist eine mit
Wasserstoff gefillte Gluhkatodenrohre
mit Steuergitter. Die Réhre dient vor-
wiegend zur Erzeugung von Strom-
impulsen in Lichtblitzstroboskopen.Soll
die Rohre in anderen Schaltungen ver-
wendet werden, so ist eine vorherige
Rickfrage beim Herstellerwerk not-
wendig.

Description

The Thyratron $ 0,8/2 i lll is a glowing
cathode with control grid and filled
with hydrogen. Its main purpose of
application is for the generation of
current pulses in flash light strobo-
scopes.

If this valve is to be applied in other
circuits or instruments, then it is
necessary to make inquiries before-
hand to the manufacturers.

Description

Le thyratron $0,8/2illl est un tube
a cathode incandescente avec grille de
contréle, rempli de hydrogéne.Le tube
sert avant tout & produire des impul-
sions de courant dans les stroboscopes
a lumiére étincelle. Au cas oU le tube
doit étre utilisé en autres connexions,
il est nécessaire d'adresser auparavant
une demande & t'usine productrice.

Descripcién

El tiratrén S0,8/2iill es una vdivula
de cdtodo incandescente llenada de
hidrégeno con rejilla de regulacién.
Esta vdlvula sirve sobretodo para
producir impulsiones de corriente en
estroboscopos de rayo. Al querer
emplear la vdlvula en otras conexiones
es necesario dirigir una demanda a la
casa productora.

785

50,8/2illl

MaBbild

(max. Abmessungen)

Sketch of measure-

ments
(max. dimensions)

Schéma da dimen-
sions
(max.)

Croquis
(medidas max.)

Schaltschema und
Sockelanschlisse,
von unfen gegen die Réhre
gesehen.

Scheme of
Connections and
Base Connections,

as seen from below against
the valve.

Schéma des
connexions et

broches de la base,
face & I'observateur.

Esquema deconexién
y conexiones del
z6calo,

visto desde abajo hacia la
vilvla
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.- Aligemeine Daten
General Data

Données Générales Grenzwerte

Datos generales Max. Ratings

if Heizung: Indirekt, Oxydkatode Betriebslage: Beliebig \\/lulleurs ';"m":es
alores limites

Heating: Indirect, oxide coated
Chauffage: indirect, cathode a oxydes
Caldeo: Indirecto cdtodo de 6xido

Position of operation: Optionai
Position en service: a volonté
Posicién de servicio: cualquiera
Gewicht: Weight: ca.170 g
Poids: Peso:

[P 5 A
Sockel : 4-Stift-Europa-Sockel
Up oo ca.4 V Base: 4-pin European base
Base: Culot type européen a 4 broches
ta = 3min Zécalo: “Europa’ de 4 clavijas
Temperaturbereich: —35... 460 °C Hersteller der Fassung: Fa.
. Producer of the Socket: Langlotz
Temperature Range: Fabricant du support: RugHIq !
Portée de la température: Fabricante del porta- Nr. 934/5
Gamas de temperaturas: lémparas: : /
Betriebswerte

Operating Ratings
Caractéristiques de Fonctionnement
Valores de servicio

Bei Betrieb mit sinusférmiger Span-
nung, 50 Hz:

In operation with Sinusoidal Voltage,
50 c/s:

En cas du service a tension sinusoidale,
50 Hz: .

En servicio con tensién en forma sinus,
50 ¢/s:

Bei Impulsbetrieb:
By Pulse Operation:
En cas du service d’impulsions:

En servicio de impulsién:
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Bei Betrieb mit sinusférmiger Span-
nung, 50 Hz:

By operation with Sinusoidal Voltage
50¢/s:

En cas du service a tension sinusoidale,
50 Hz:

En servicio con tensién en forma sinus,
50 c/s:

Oasperrmax »++v -+ 800 V
Oamax «ccvvvevnnn 800 V
famax cocererecens 2 A
o max s 0,7 A
Og max ++-ovvn- 4+ 200 V
fomax reoeereanees 0,08 A

Bei Impulsbetrieb:
By Pulse Operation:
En cas du service d’impulsions:

En servicio de impulsién:

Tamax cereennn 150 A
Lo g e e 041 A
Comax < veeeennis 6 uF
[~ 6x10-3 A
fry mae oo 800 Hz

Hierzu gehéren die ,,Allgemeinen Betriebsbedingungen*‘.

Please refer to the “General Operating Conditions”.

Voir a ce sujet les « Conditions générales de service ».

Se ruega presten atencién a las condiciones generales de servicio.
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EDELGAS - THYRATRON
Rare Gas Thyratron
Thyratron & gaz rare
Tiratrén de gas noble

Das Thyratron S$1/0,2ill A ist eine

$1/0,2illA"

MaBbild

Beschreibung &
[<~~ 459 —my

mit Helium gefillte Glihkatodenréhre /
mit Steuergitter. Sie ist besonders zur
Erzeugung von Kippschwingungen bis

zu 150 kHz geeignet und kann als

Schalt- und Steuerréhre benutzt wer-

den.

Description

The Thyratron $1/0,2i 1l Ais a glow-
ing cathode filled with helium and
incorporated control grid. It is espe-
cially suitable for the generation of
sweep up to 150 kc/s and can also be
applied as a switching and master
oscillation valve.

Description

Le thyratron S1/0,2ill A est un tube
a cathode incandescente avec grille de
contréle, rempli de hélium. Il est par-
ticulierement convenable a produire

a

|
des oscillations de relaxation a 150 kc/s
et peut étre employé comme tube de
distribution et de commande. g

k
Descripcién
fr

El tiratrén S1/0,2i 1l A es una vdlvula
de catédo incandescente llenada de

helio, con rejilla de regulacién. Se

presta especialmente para producir k 9
oscilaciones reversibles hasta 150 kc/s > f
y puede emplearse como vdlvula de a

conexién y de regulacién

* *) Auf besonderen Wunsch kann diese Réhre auch fiir eine Heizspannung

von Uf =63 V unter der Bezelchnung ,$1/0,21lIE** gelietert’ werden.
*) This valve can be delivered by special request also with a heating
voltage from Uf = 6,3 V with the denotation ‘'S 1/0,2 1 [ E".

*) Sur demande spéciale cette lampe peut &tre fournie aussi pour une
tension filament de Uf= 6,3 V sous la dénomination «S$1/0,2i llE».
*) Desefindolo se puede suministrar esta vilvula también para una
tensién de caldeo de Uf=6,3 V bajo la designacion «S1/0.21 lIE».

(max.

Sketch of measure-
ments
(max. dimensions)

Schéma de dimen-
sions
(max.)

Croquis
(medidas max.)

Schaltschema und
Sockelanschlisse,
von unten gegen die Réhre
geschen.

Scheme of
Connections and
Base Connections,

as seen from below against
the valve.

Schéma des
connexions et
broches de la base,
face & I'observateur.

Esquema deconexién
y conexiones del
zécalo,

visto desde abajo hacia la
vilvula.
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- . Grenzwerte
Aligemeine Daten Max. Ratings

General Data
Données Générales
Datos generales

Valeurs Limites
Valores limites

Heizung: Indirekt, Oxydkatode
Heating: Indirect, oxide coated

Chauffage: indirect, cathode a oxydes

Caldeo: indirecto, catodo de éxido

Betriebslage: Beliebig

Position of Operation: Optional
Position en service: a volonté
Posicién de servicio: cualquiera
Gewicht: Weight: ca.60g
Poids: Peso:

Sockel: 5-Stift-Europasockel

Bei Betrieb mit sinusformiger Span-
nung, 50 Hz:

By operaiion with sinusoidal Voltage,
50 c/s:

En cas du service a tension sinusoidale,
50 Hz:

En servicio con tensién de forma sinus
50 ¢/s:

Bei Kippschwingbetrieb:
By Sweep Operation:

En cas du service aux oscillations de
relaxation:

En servicio de oscilacion reversible:

Base: 5 Pin European Base O sperr max -« v et 1 kv fipp maxee-evnnn 150 kHz
Base: Culot type européen a 5 broches Og max +vvvvnnnnnn. 1 kv 1 0,002 A
min Zécalo: “Europa” de 5 clavijas : 02 A B 4
Hersteller der Fassung: Fa. Iq mex T ! famax oo 1 A
Temperaturbereich: — 35. ..+ 60 °C Producer of the Socket:  Langlotz, T max e 0,07 A Crnaxveneneennn 0,01 uF
Temperature Range: Fabricant du support: Ruhla Ygmax -oovnnn + 80 v Q) max - 103 As
Portée de la température:: Fabricante del porta- Nr. 935/5 Tgmax coeveveennn.. 0,01 A
Gama de temperaturas: ldmparas:
Hierzu gehéren die »Allgemeinen Be'riebsbedingungen“.
Betriebswerte Please refer to the “General Operating Conditions”.

Voir a ce sujet les « Conditions générales de service ».
Se ruega presten atencién a las condiciones generales de servicio.

Operating Ratings
Caractéristiques de Fonctionnement
Valores de servicio

Bei Betrieb mit sinusférmiger Span-
nung, 50 Hz:
By operation with sinusoidal Voltage,

50 c/s:

En cas du service a tension sinusoidale,

50 Hz:

En servicio con tensién en forma sinus,

“50°¢c/s:

Bei Kippschwingbetrieb:
By sweep Operation:

En cas du service aux oscillations de
relaxation:

En servicio de oscilacién reversible:
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Obenstehende Abbildung zeigt die
Gittergleichspannung Ug, bei der die
Rohre gerade noch sperrt, als Funktion
der Anodenspannung 0, aufgetragen.
DerKennlinien-Streubereich ergibtsich
aus einer Vielzahl von gemessenen
Réhren.

La figure susdite représente la tension
continue de grille Uy, qui permet en-
core le blocage du tube, exprimée en
fonction de la tension d’anode Oq. La
portée de la dispersion de la courbe
caractéristique est obtenue d’un grand
nombre de tubes mesurés.

The illustration which is shown here
indicates the grid direct voltage Ug,
which is at the time blocked by the
valve, as a function of the plate vol-
tage 0. The Characteristic Stray Range
results out of a large number of mea-
sured valves.

El dibujo de arriba ensefia la tensién
continua de rejilla Ug con la cual ta
vdlvula queda justamente cerrada,
como funcién de la tensién anédica Oq.
La gama de dispersién de las caracte-
risticas resulta de una multitud de
vdlvuias medidas.
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VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN

EDELGAS - THYRATRON
Rare Gas Thyratron
Thyratron & gaz rare
Tiratrén de gas noble

Similar Types:
Types similaires
Tipos parecidos

Beschreibung

Das Thyratron $1,3/0,5iV ist eine
mit Xenon gefilite Glihkatodenréhre
mit Steuer- und Schirmgitter. Die Réhre
wird vorwiegend als Relaisréhre ver-
wendet, kann aber auch als Kipp-
schwingrohre betrieben werden. Ihre
kurze Anheizzeit und ihr grofBler Tem-
peraturbereich erlauben “eine rasche
Inbetriebnahme auch beij niedriger
Raumtemperatur.

Description

The Thyratron $1,3/0,5iV is a glow-
ing cathode filled with Xenon, includ-
ing control and screen grid. lts main
purpose of application is a relay valve,
but it can also be operated as an elec-
tronic sweep oscillator. Due to its very
short warming-up period and its large
temperature range it allows a quick
pre-operation — even if the room
temperature is low.

Description

Le thyrairon $1,3/0,5 est un tube a
cathode incandescente avec grille de
contréle et grille-écran, rempli de
xénon. Le tube est utilisé avant tout
comme tube de relais, mais peut &tre
mis en service aussi comme tube a
oscillation de relaxation. La courte
durée du chauffage initial et la grande
portée de température de ce tube per-
mettent de le mettre rapidement en
activité, méme en cas d’une tempéra-
ture ambiante basse. -

Descripcién

El tiratron $1,3/0,51 V es una vdlvula de cdtodo incandes-
cente con rejilla de regulacién y de pantalla llenada de
xenon. Se emplea sobretodo como vdlvula relé mas puede
accionarse también como vdlvula reversible de oscilacién.
El corto tiempo de su precaldeo y su gran gama de tem-
peraturas permiten una rdpida puesta en servicio también
en casos de baja temperatura interior.

Ahnliche Typen:

$1,3/0,5iV

PL 21
:2D21

MaBbild

(max. Abmessungen)

Sketch of measure-
ments

(max, dimensions)

Schéma de dimen-
sions

(max.)

Croquis

(medidas miix.)

Schaltschema und
Sockelanschlisse,

von unten gegen die Stifte
gesehen.

Scheme of
Connections and
Base Connections,

seen from below against the
pins

Schéma des
connexions et
broches de la base,

face & I'observateur.

Esquema deconexién
y conexiones del
zécalo,

Visto desde abajo hacia las
clayijas
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VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN I $1,3/0,5iV

$1,3/0,5iV | VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN

Grenzwerte

Allgemeine Daten . . Max. Ratings

General Data
Données Générales
Datos generales

Heizung: Indirekt, Oxydkatode Betriebslage: Beliebig
Heating: Indirect, oxide coated Position of Operation: Optional U «
Position en service: a volonté 92 max™) + -+
Posicion de servicio: cualquiera
Gewicht: Weight: ca.10g
Poids: Peso: u ®
Sockel: 7-Stift-Miniatur 91 max")
Base: 7 pin miniature Ugt max™) Ui/ + max
Base: Culot miniature a broches
Zbcalo: de 7 clavijas en miniatura

Valeurs Limites
Valores limites

RQ1 max

Chavuffage: indirect, cathode a oxydes U -
Caldeo: indirecto, cdtodo de 6xido g2max ).+

l92 max

lg1 max Uts k—max

Hersteller der Fassung: VEB
Producer of the socket: Elektro-u.
Fabricant du support: Radiozubehdr . . N
Portée de la température: Fabricante del porta-  Dorfhain/Sa. Capacitances Without External Screening

Gama de temperaturos: lédmparas: Nr.0732.676 Capacité‘s sans blindage externe

Temperaturbereich: —75 ...

Temperature Range: Kapazitdten ohne duBere Abschirmung

Capacidades sin pantalla exterior
Betriebswerte P P

Operating Ratings
Caractéristiques de Fenctisnnement

Valores de servicio
Betriebswerte allgemein: Bei Beirieb als Relaisréhre:
Generc‘H: When Operating as a Relay Valve:
En cas du service comme tubes de -
relais:
En servicio como vdlvula relé:

Valeurs de service en général:
Valores generales de servicio: Hierzu geh&ren die ,,Allgemeinen Betriebsbedingungen*.
Please refer to the “General Operating Conditions’.
Voir a ce sujet les « Conditions générales de service ».

Se ruega presten atencién a las condiciones generales de servicio.

*) Bel geléschier Rhre. *%) Bei geziindeter Réhre.
When the Valve is Ignited. When the Valve is Extinguished.
En cas du tube éteint. En cas du tube allun é.
Con vilvula apagada. Con villvula encendida.

*) Bel Ugl = —100V . Inthe case of Ugy = — 100V **) BeilUgy = —10VY InthecaseofUg = —10V
AUgy = —100V  ConUgt = — 100V AlUgt = —10Y  ConUgi = —10V

**%*) Bei Uq = 100 V und Gitterimpuls Ugt = 50 V
In the case of Ug = 100 V and Grid impulse Ug1p = 50 V
A Uq =100V etimpulsion de grille Ug1y = 50 V
Con Ug = 100 V e impulsion de rejilla Ugty = 50 V
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$1,3/0,5iV ‘l VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN

VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN ! $1,3/0,5iV

Ugz als Parameter Re =1k&
o o @ Purumeie‘r' 591 - '2;; 7 08 . : Kennlinien-Streubereiche
Ug2 commeparameétre Uy = 0,

Ug, como pardmetro Characteristic Stray Ranges
[
2 \ Portées de dispersion pour

Gamas de dispersién de las caracteristicas

\ Ra =1k bei Rg1
; 0V —— =beiRgy =

Up~ L7
400 500

[

I~

T e Y

L -

[ I
-6-5-4-3-2-1 1723456789101 121341511778
Ugy (V] ~——>

Geziindete Réhre Re =1 k@
Ignited Valve Ug =0V
g1 = f (Ug1) Tube allumé Ur =63V
Vdivula encendida

Igy
”/ [m%l] ‘ Obenstehendes Bild zeigt die Kennlinien-Streubereiche bei Rgy = 0,1 MQ und
+1 Rg1 = 10. MQ, wie sie durch die Unterschiede bei der Réhrenherstellung, durch
M Alterungserscheinungen der Rohren sowie durch Unterheizung (5,7 V) oder Uber-
7 0 ; heizung (6,9 V) aufireten kénnen.

The above illustration shows the characteristic stray ranges at Rgy =0,1 MQ and
at Rgy = 10 MQ, which may occur due to the differences in production, variation
in ageing and by under-heating (5,7 V) or over-heating (6,9 V).

Les portées de dispersion indiquent pour Rgy = 0,1 MQ et Rgy = 10 MQ les valeurs
de la courbe caractéristique qui peuvent se présenter par suite des différences
pendant la production, par vieillissement ainsi que par- chauffage insuffisante
(5,7 V) ou par chauffage excessif (6,9 V).

te de la charge permanenic

Limite de la carga permanente

Grenze der Dauverbelastung

L

El dibujo de arriba ensefia las gamas de dispersion de las caracteristicas con
Rg1 = 0,1 MR y Rgy = 10 M2 que pueden presentarse por diferencias en la fabri-
cacién de las vdlvulas, por indicios de envejecimiento de las vdlvulas y por sub-
caldeo (5,7 V) o sobrecaldeo (6,9 V).
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VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN

VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN

S5/1i

THYRATRON MIT QUECKSILBERDAMPF

Thyratron with Mercury Vapour
Thyratron & vapeur de mercure
Tiratrén de vapor de mercurio

( Beschreibung MaBbild

} Das Thyratron S5/1i ist eine mit ——ﬁ*”f.u_ (max. Abmessungen)

i Quecksilberdampf gefilite Glihkato- Ny

: denrdhre mit Steuergitter. Sie wird T Sketch of measure-

vorwiegend als Hochspannungs-Ein-
weggleichrichterréhre in allgemeinen
Gleichrichteranlagen verwendet.

with mercury vapour. Its main pur-
pose of application is a high tension

ments
(max. dimensions)

Schéma de dimen-

S

~ sions
Description 502 (max.)
The Thyratron S5/1i is a glowing c .
cathode with control grid and filled roquis

l— 202 (medidas mix.)
i
£

half-wave rectifier valve in all typical
rectifying installations.

Schaltschema und
Sockelanschlisse,

Description von unten gegen die Réhre
a gesehen.
Le thyratron S5/1i est un tube @&
tho incand te il
ca ' -d|e inc 'Aejcen uve;'c grille de Scheme of
1 e . "
contré e, rempli de vapeur de mercure Connections and
Il est utilisé avant tout comme tube 9 .

N Base Connections,
redresseur monoplaque & haute ten- as seen from below against
sion dans les installations générales the valve.
de redresseurs. tk f

Schéma de
Descripcién connexions et
El firatrén S 5/1 i sivola d a broches de la base,
iratrén i es una vdlvula de NS

Katalog C — Ausgabe Januar 1956 A ! face & I'observateur.
atales =9 cdtodo incandescente llenada de vapor o fa

de mercurio con rejilla de regulacion. B Lo

VEB WERK FUR FERNMELDEWES SEN fk Esquemadeconexién

BERLIN-OBERSCHONEWEIDE, OSTENDSTR. 1—5. FERNRUF: 63 21 61, 63 20 11
FERNSCHREIBER . WF BERLIN 1302. DRAHTWORT: OBERSPREEWERK BERLIN

Se emplea sobretodo como vélvula
rectificadora de una direccién, de alta
tensién, en instalaciones rectificadoras
generales.

y conexiones del
z4calo,

visto desde abajo hacla la
vélvula.
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S5/1i VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN

Allgemeine Daten
General Data Données Générales  Datos generales

Heizung: Indirekt, Oxydkatode
Heating: Indirect, oxide coated
Chauffage: Indirect, cathode a oxydes
Caldeo: indirecto, cdtodo de éxido

Temperaturbereich: +15...
Temperature ang'e:

Portée de la température:
Gama de temperaturas:

Betriebslage: Senkrecht, Sockel nach
unten

Position of Operation: to be stood ver-
tical, base facing downwards

Position enservice: verticale,culoten bas
Posicién de servicio: vertical, zécalo
abajo

Gewicht: Weight: Poids:Peso: ca.80g

Sockel: 4-Stift-Europasockel

Base: 4 pin European Base

Base: Culot type européen & 4 broches
Zécalo: “Europa” de 4 clavijas
Hersteller der Fassung: Fa.Langlotz,
Producer of the Socket: Ruhla
Fabricant du support: Nr. 934,5
Fabricante del porta ldmparas:

Betriebswerte
Operating Ratings
Coractéristiques de Fonctionnement

stiques d

Valores de servicio

Grenzwerte

Max. Ratings

Ua sperr max + -

Valeurs Limites

Valores limites

Ug max -

Hierzu gehdren die ,,Allgemeinen Betriebsbedingungen*'.

Please refer fo the “General Operating Conditions”.

Voir & ce sujet les « Conditions générales de service».

Se ruega presten atencion a las condiciones generales de servicio.

*) Anheizzeit nach jedem Transport.

*) Warming up time affer each transport.

#) Durée dv chauffage initial aprés chaque fransport.

*) Tiempo de precaldeo después de cada transporte.

VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN

Obenstehende Abbildung zeigt die
Gittergleichspannung Uy, bei der die
Réhre gerade noch sperrt, als Funktion
der Anodenspannung 0, aufgetragen.
DerKennlinien-Streubereich ergibt sich
aus einer Vielzahl von gemessenen
Réhren.

La figure susdite représente la tension
continue de grille Ug, qui permet en-
core le blocage du tube, exprimée en
fonction de la tension d’anode 04 La
portée de la dispersion de la courbe
caractéristique est obtenue d’un grand
nombre de tubes mesurés.

The illustration which is shown here
indicates the grid direct voltage U,
which is at the time blocked by the
valve, as a function of the plate vol-
tage 0,. The Characteristic Stray Range
results out of a large number of mea-
sured valves.

El dibujo de arriba ensefia la tensién
continua de rejilla Ug con la cual la
vdlvula queda’ justamente cerrada,
como funcién de la tensién anédica 0,.
La gama de dispersi$n de las caracte-
risticas resulta de una multitud de
vdlvulas medidas.
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VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN

Art der Schaltung
Type of Connection

rnat. d’olimentction

Genre dv montage

Modo de conexién

Supply-Alternating Voltage
Rectified Voltage

Tension redressée

Tensién rectificada
Gleichgerichteter Strom (Mitt.)
Rectified Current (mean value)
Cour. redressé {val. moyenne)
Corr. rectificada (val. mediano)

Tens. al
c Gleichgerichtete Spannung

C Speise-Wechselspannung
& Tensién alterna de alimentacién

t
°

=
3

x

3

F

x

2
33
~ B
=

1750

je Anode
each plate
par anode
por cada
4nodo

o
o

Einphasige
Single Phase push-
pull Connection
Montage push-pull
Conexién monofisica
de contratiempo

3500

Single phase
Bridge Connection
Montage en pont

Conexién monofisica

de puente

|

| 2400

2050
je Phase !
each phase ‘

|
| ar phase |
|
|

! por cada |
fase

plaque triphasé
Conexién
de una direccion

Treble Phase
One-way Connection
Montage mono-

|

| i

| 2050 | 4800
i |

je Phase
each phase
| parphase |

| por cada |
i

Dreiphasige

o
=
5
H
a
°

<

Montage en pont
triphasé

Bridge Connection
Conexién frifésica

| fase |
i [
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VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN

l' S5/6i

THYRATRON MIT QUECKSILBERDAMPF

Thyratron with Mercury Vapour
Thyratron & vapeur de mercure
Tiratrén de vapor de mercurio

Beschreibung

Das Thyratron S5/6i ist eine mit
Quecksilberdampf gefillte Gliihkato-
denrdhre mit Steuergitter. Sie wird
vorwiegend ‘als Hochspannungs-Ein-
weggleichrichterréhre in allgemeinen
Gleichrichteranlagen verwendet.

Description

The Thyratron $5/6 is a glowing
cathode with control grid and filled
with mercury vapour. Its main purpose
of application is as a high tension half-
wave rectifier valve in all typical rec-
tifying installations.

Description

Lethyratron S 5/6iestun tube a cathode
incandescente avec grille de contréle,
rempli de vapeur de mercure. Il est
utilisé avant tout comme tube redres-
seur monoplaque a haute tension dans
les installations générales de redres-
seurs.

Descripcién

El tiratron S 5/6i es una vdivula de
cdtodo incandescente llenada de vapor
de mercurio, con rejilla de regulacion.
Se emplea sobretodo como vélvula
rectificadora de una direccién, de alta
fensién, en instalaciones rectificadoras
generales,

139

- ey
1)

1

MaBbild

(max. Abmessungen)

Sketch of measure-
ments
(max. dimensions)

Schéma de dimen-
sions
(max.)

Croquis

(medidas mix.)

Schalischema und
Sockelanschliisse,”
von unfen gegen die Réhre
gesehen.

Scheme of
Connections and
Base Connections,

as seen from below againsi
the valve.,

Schéma des
connexions et

broches de la base,
face & I'observateur.

Esquema deconexion
y conexiones del
26calo,

visto desde abajo hacia la
vilvula
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VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN

$5/6i 1

Heizung: Indirekt, Oxydkatode
Heating: Indirect, oxide coated
Chavffage: Indirect, cathode & oxydes
Caldeo: indirecto, cdtodo de éxido

#) Warming up Period after being transported.

Aligemeine Daten
Données Générales

Beiriebslage: Senkrecht, Sockel nach
unten

Operating Position: To be stood ver-
tical, base facing downwards

Position en service: vertical,culoten bas
Posicion de servicio: vertical, zécalo

General Data Datos generales

Up oo 5 Vv abajo
[P ca 7 A Gewich\‘:_Weight:Poids:Peso: ca.250g
Sockel: Spezial, mit 4 Buchsen
A = 3 min Base: Special Socket, with 4 Bushes
" > 60 Base: Culot special @ 4 dovilles
AT e = min Zécalo: especial de 4 enchufes

: . Hersteller der Fassung: Funkwerk
Temperaturbereich: +15...+35 °C Producer of the Sockegt: Képenick
Temperature Range: Fabricant du support: Nr.
Portée de la température: Fabricante del porta- 6111.011— .
Gama de fempermurcs: ldmparas: 01055 (4) - .
Betriebswerte
Qperating Ratings . .

Caractéristiques de Fonctionnement
Valores de servicio

L 16V
Ugeinooee e 150 V

Grenzwerte
Max. Ratings Valeurs Limites Valores limites
O sperr ma: <« +erooe 5 kv 2 A
O maxeeveovremnens 5 kv 320 V
Ta max ccoereoreennns 6 A 03 A

Hierzu gehéren die ,,Aligemeinen Betriebsbedingungen®.

Please refer to the “General Operating Conditions”.

Voir & ce sujet les « Conditions générales de service ».

Se ruega presten atencién a las condiciones generales de servicio.

*) Anheizzeit nach jedem Transport. !
*¥) Durée du chauffage initial aprés chaque transport. 5

#) Tiempo de prezaldeo des pués de cada Iransporte.

~

VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN ’l

S5/6i
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Obenstehende Abbildung zeigt die The illustration which is shown here

Gittergleichspannung Ug, bei der die
Roéhre gerade noch sperrt, als Funktion
der Anodenspannung 0, aufgetragen.
DerKennlinien-Streubereich ergibtsich
aus einer Vielzahl von gemessenen
Réhren.

La figure susdite représente la tension
continue de grille Ug, qui permet en-
core le blocage du tube, exprimée en
fonction de la tension d’anode 4. La
portée de la dispersion de la courbe

caractéristique est obtenue d'un grand’

nombre de tubes mesurés.
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indicates the grid direct voltage Uy,
which is at the time blocked by the
valve, as a function of the plate vol-
tage 04. The Characteristic Stray Range
results out of a large number of mea-
sured valves.

El dibujo de arriba ensefia la tensién
continua. de rejilla Uy con la cual la
vdlvula queda justamente cerrada,
como funciéndelatensiéndel anédo 0.
La gama de dispersién de las caracte-
risticas resulta de una multitud de
vdlvulas medidas.
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VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN

THYRATRON MIT QUECKSILBERDA
Thyratron with Mercury Vapour
Thyratron & vapeur de mercure
Tiratrén de vapor de mercurio

Beschreibung

Das Thyratron $5/20i ist eine mit
Quecksilberdampf gefillte Gliihkato-
denrdhre mit Stevergitter. Sie wird
vorwiegend als Hochspannungs-Ein-
weggleichrichterréhre in allgemeinen
Gleichrichteranlagen verwendet.

— Gleichgerichteter Strom (M
Rectified Current (mean value)
Cour. redressé (val. moyznne)
Corr. rectificada (val. mediano)

<3
]
x

¢!
Ka'g”‘ma“

1305 Fii
‘Amp0!

317

Description

The Thyratron S5/20i is a glowing

cathode valve with control grid and

| filled with mercury vapour. It is pre-

4 i ponderantly applied as a high tension

. half-wave rectifier valve in all general
rectifying installations.

Description

. Le thyratron $5/20i est un tube &
cathode incandescente avec grille de
contréle, rempli de vapeur de mercure.
Il est utilisé avant tout comme tube
redresseur monoplaque & haute ten-
sion dans les installations générales
de redresseurs.

6

1 Descripcién

| 6 El tiratrén S 5/20 i es una vdlvula de
cdtodo incandescente llenada de vapor
| de mercurio, con rejilla de regulacién.
1 Se emplea sobretodo como vélvula
rectificadora de una direccién de alta
tensidn, en instalaciones rectificadoras
generales.

Y
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S5/20i

MPF

MaBbild

(max. Abmessungen)

Sketch of measure-
ments
(max. dimensions)

Schéma de dimen-
sions
(max.)

Croquis
(medidas max.)

Schaltschema und
Sockelanschlisse,

von unten gegen die Réhre
gesehen.

Scheme of
Connections and
Base Connections,

as seen from below against
the valve.

Schéma des
connexions et
broches de la base,

face a I'observateur.

Esquema deconexién
y conexiones del
zécalo,

visto desde ubajo hacia la
vilvula.
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VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN

Allgemeine Daten

~General Data

Heizung: Indirekt, Oxydkatode
Heating: Indirect, oxide coated
Chauffage: Indirect, cathode a oxydes
Caldeo: indirecto, catodo de éxido

Temperaturbereich: +15...+4 35 °C
Temperature Range:

Portée de la température:

Gama de temperaturas:

Betriebslage: Senkrecht, Sockel unten
Position of Operation: To be stood
vertical, base facing downwards
Position en service:vertical, culot en bas
Posicién de servicio: vertical, zécalo
abajo

Données Générales Datos generales

Gewicht: Weight: ca. 600 g
Poids: Peso:

Sockel: Spezial, mit 2 Stiften und
Messerkontakt

Base: Special base with two pins and
a knife contact

Base: culot special a 2 broches et con-
tact @ couteau

Zoécalo: especial con 2 clavijas y con-
tacto de cuchilla

Hersteller der Fassung: Funkwerk
Producer of the Socket: Képenick
Nr.

. 0732.021
Fabricante del porta- 00001

lamparas:

Fabricant du support:

Betriebswerte
Operating Ratings
Caractéristiques de Fonctionnement
Valores de servicio

Grenzwerte

Max. Ratings

Oasperrmax <+-v -0 5 kY
5 kv

Valeurs Limites

Valores limites

Hierzu gehéren die ,,Aligemeinen Betriebsbedingungen*‘.

Please refer to the “General Operating Conditions”’.

Voir a ce sujet les « Conditions générales de service ».

Se ruega presten atencién a las condiciones generales de servicio.

*) Anheizzeit nach jedem Transport.

*) Warming up time after each transport.

*) Durée du chauffage Initial aprés chaque transport

*) Tiempo de precaldeo después de cada transporte.

i

VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN

Obenstehende Abbildung zeigt die
Gittergleichspannung Ug, bei der die
Réhre gerade noch sperrt, als Funktion
der Anodenspannung 0, aufgetragen.
DerKennlinien-Streubereich ergibtsich
aus einer Vielzahl von gemessenen
Réhren.

La figure susdite représente la tension
continue de grille Ug, qui permet en-
core le blocage du tube, exprimée en
fonction de la tension d’anode 0,. La
portée de la dispersion de la courbe
caractéristique est obtenue d’'un grand
nombre de tubes mesurés.

The illustration which is shown here
indicates the grid direct voltage U,,
which is at the time blocked by the .
valve, as a function of the plate vol-
tage 0q. The Characteristic Stray Range
results out of a large number of mea-
sured valves.

El dibujo de arriba ensefia la tensién
continua de rejilla Uy con la cual la
vdlvula queda justamente cerrada,
comofunciénde latensiéndel dnodo 0.
La gama de dispersién de las caracte-
risticas resulta de una multitud de
vdlvulas medidas.
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“igualdad de fases o con una diferencia defases deaprox.

i
!
z S 5/20i | VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN | 57,5/0,6 d
i
i - 8 TTT THYRATRON MIT QUECKSILBERDAMPF
g ]
| 2 23%| 8 EXRE Thyratron with Mercury Vapour
: gE%Elz  jggil \
| Art der Schaltung E2EE S N Thyratron & vapeur de mercure
i o g| % ET . , .
, Type of Connection —%% I f‘% Tiratrén de vapor de mercurio
i G FETC|ESLE 25388 Beschreibung
w enre du montage $253|52¢88 15933 Das Thyratron $7,5/0,6 d ist eine mit MaBbild
Modo de conexi6n ESEIEEREIE-P B Quecksilberdampf gefulite Glihkato- (max. Abmessunger)
TeEE|BE S5 20356 denrdhre mit Steuergitter fir hohe .
] RN A R Sperrspannung. Sie kann mit Phasen-
[ U~e U_max | ! max gleichheit oder mit ca. 90° Phasen- Sketch of measure-
| — MW, (A) differenz zwischen Heiz- und Anoden- ments
| ‘ s wechselspannung betrieben werden. (max. dimenstons)
| 2:.3 3o| 1750 1600 14 Diezuletzt genannte Schaltung gestattet :
¥ | 2 -g 2 ‘7:, § je Anode ein Bbessgzres A;smgzendder Kq}:o?‘e,
1 i 2es32c= ! | gréBere Stromabgabeundeineer Shte 5 i "
f 1 250 E B | cachplate ! Lebensdauer dergR(‘}hre. S.chemcl de dimen
i | 6 § 5§ €| paranode ! J sions
b i 2EE L g porcade | Description (max.)
t i CEEE dngde | I The Thyratron $7,5/0,6 d is a glowing
I - _— ! cathode valve with control grid and c .
i o filled with mercury vapour. It can be’ roquis
t 5z = 3500 3200 14 operated with phase coincidence, or (medidas miix.)
i 2328835, with approx. 90° phase difference
£Es25¢ between heating and plate voltages.
] o8 g2t 2 L The last mentioned circuit permits a
] ¥2g2Egy better use of the cathode, also a larger |a Schaltschema und
2°2g 8 delivery of'currem as well as to in- Sockelanschliisse,
1 @ S . crease the life of the valve. von unten segen die Réhre
; [ R - [ - Description g geschen.
1 .8 2050 | 2400 20 Le thyratron $7,5/0,6 d est un tube &
i g9 2 aw9 cathode incandescente avec grille de Sch 3
| SE5SE | jePhase ‘ contréle haute tension debloca cheme O
# 2ERET S pour haute tension deblocage, .
| 25 %8 g = 5 |eachphase| rempli de vapeur de mercure. Il peut ff Connections "‘"d
s 855 F 8% g porphase | étre mis en marche @ une concordance Base Connections,
i O ZF :20 g ¢ 5| porcada de phases ‘ou a une difference de as seen from below against
S o fase phases de 90° env. entre tension fila- the valve.
E = ment et tension alternative d’anode.
T ; Le dernier-mentionné montage permet
o g 2050 4800 20 une meilleure utilisation de la cathode, Schéma des
§ 5928 & i un plus grand débit de courant et une connexions et
‘—g 8 9 E 2. jePhase durée'de vie augmentée du tube. broches de la base,
285§ g8 g 3 cochphase! ! Descripci face & I'observateur.
830 8Eg o parphase | escripcion
S8E 25T €7 porcada El tiratrén S 7,5/0,6 d es una valvula de cdtodo incandes-
| 5 52 § fase | cente llenada de vapor de mercurio, con rejilla de regu- Esquema de conexién
] i lacién para tensién alta de cierre. Puede accionarse con X
i ! y conexiones del
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90° entre la tensién de caldeo y la del dnodo. Esta Gltima
conexién permite el mejor aprovechamiento del cdtodo,
una emisién mayor de corriente y una elevada duracion
de la vdlvula.

z6calo,
visto desde abajo hacia la
vilvula,
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S$7,5/0,6d | VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN

e

Allgemeine Daten
General Data Données Générales Datos generales

Heizung: Direkt, Oxydkatode
Heating: direct, oxide coated
Chauffage: direct cathode a oxydes

Beiriebslage: Senkrecht, Sockel unten
Position of Operation: To be stood
vertical base facing downwards

Position enservice:verticale,culotenbas

Caldeo: directo, cdtodo de éxido

Temperaturbereich: -+ 15...+ 35 °C

Producer of the Socket: Ruhla
Temperature Range: Fabricant du support: Nr.
Poriée de la température: Fabricante del porta- 934(5
Gama de temperaturas: lémparas:
Betriebswerte
Operating Ratings
Caractéristiques de Fonctionnement
Valores de servicio
L 16 Vv Rg
Uy oo 120 V tAL i

" Max. Ratings

*) Warming

25 v abajo
Ut ’ Gewicht: Weight: ca.100 g
P ca. 5 A Poids: Peso:
Sockel: 4 Stift-Europa-Sockel
A e = 1 min Base: 4 pin European Base
Base: Culot type européen & 4 broches
) Z 60 min Zécalo: “Europa’ de 4 clavijas

Grenzwerte

Valeurs Limites Valores limites

Oa speremax - e 7.5 kV Lo max e 02 A
Oa max- - - .75 kY Ogmax c e +320 V
famax «oov oo 06 A T max < er e 0,05 A

Hierzu gehéren die ,,Allgemeinen Betriebsbedingungen.

Please refer to the “General Operating Conditions”.

Voir & ce sujet les « Conditions générales de service ».

Se ruega presten atencién a las condiciones generales de servicio.
*) Anheizzeit nach jedem Transport.

up time after edch transport.
%) Tlempo de precaldeo des pués de cada transporte.

Posicién de servicio: vertical, zécalo

Hersteller der Fassung: Fa.Llanglotz

*) Durée du chauffage initial aprés chaque fransport.

—_—

VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN

$7,5/0,6d

—_—— dolkV]
4 1 2 3 4 5 6 7 75
\\
-0 I ——
Jop g .
2, ,«;/“’0/70 :0 e, —
-20 %, O e CEra,,
G gy Py Chaes
\W‘;o!’/:,- X1t ot GP
Lo . oy, s
-30 InN S gy 5 gy
fe/y”/bagoe
-40
Ug[V] \
=50

Obenstehende Abbildung zeigt die
Gittergleichspannung U, bei der die
Ré&hre gerade noch sperrt, ais Funktion
der Anodenspannung 0, aufgetragen.
DerKennlinien-Streubereich ergibtsich
aus einer Vielzahl von gemessenen
Réhren.

La figure susdite représente la tension
continue de grille Uy, qui permet en-
core le blocage du tube, exprimée en
fonction de la tension d’anode 04. La
portée de la dispersion de la courbe
caractéristique est obtenue d’un grand
nombre de tubes mesurés.

The illustration which is shown here
indicates the grid direct voltage U,.
which is at the time blocked by the
valve, as a function of the plate vol-
tage 04. The Characteristic Stray Range
results out of a large number of mea-
sured valves.

El dibujo de arriba ensefia la tension
continua de rejilla Ug con la cual la
vdlvula ‘queda justamente cerrada,
como funcién de la tensién-anédica 0.
La gama de dispersién de las caracte-
risticas resulta de una multitud de
vdlvulas medidas.
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VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN

VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN

S15/5d

THYRATRON MIT QUECKSILBERDAMPF

Thyratron with Mercury Vapour
Thyratron & vapeur de mercure
Tiratrén de vapor de mercurio

ZTTT
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Beschreibung
Das Thyratron S15/5d ist eine mit
Quecksilberdampf gefillte Glihkato-
denréhre mit Steuergitter fir hohe
Sperrspannungen. Sie kann mitPhasen-
gleichheit oder mit ca. 90° Phasendiffe-
renzzwischen Heiz- und Anodenwech-
selspannung betrieben werden. Die
zuletzt genannte Schaltung gestattet
ein besseres Ausnutzen der Katode,
gréfBere Stromabgabe und eine' er-
hdhte Lebensdauver der Réhre.
Description
The Thyratron S15/5d is a one-way
mercury vapour rectifier valve with
glowing cathode and control grid for
highinverse voltage. It can be operated
with phase coincidence, or with approx.
90° phase difference between heating
and plate alternating voltage. The last
mentioned circuit permits a better use
of the cathode, a larger current de-
livery and at the same time increases
the duration of the valve.
Description
Le thyratron S15/5d est un tube a
cathode incandescente, rempli de va-
peur de mercure, avec grille de con-
tréle pour hautes tensions de blocage.
Il peut étre mis en marche & une con-
cordancede phases ou a une difference
de phases de 90° env. entre tension
filament et tension alternative d’anode.
Le dernier-mentionné montage permet
une meilleure utilisation de la cathode,
un plus grand débit de courant et une
durée de vie augmentée du tube.

Descripcién

2059
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7
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o
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El tiratrén $15/5d es una vdlvula de cdtodo incandes-
cente llenada de vapor de mercurio, con rejilla de regu-
lacién paratensidnes altas de cierre. Puede accionarse con
igualdad de fases o con una diferencia de fases de aprox.
90° entre la tensién alterna de caldeo y la del dnodo.
Esta Gltima conexién permite el mejor aprovechamiento
del cdtodo, Una emisién mayor de corriente y una elevada

duracién de la vélvula.
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MaBbild

(max. Abmessungen)

Sketch of measure-
ments .
(max. dimensions)

Schéma de dimen-
sions
(max.)

Croquis
(medidas max.)

Schaltschema und
Sockelanschlisse,
von unfen gegen die Réhre
gesehen.

Scheme of
Connections and
Base Connections,

as seen from below against
the valve.

Schéma des
connexions et
broches de la base,

face & I'observateur,

Esquemadeconexién
y conexiones del
zécalo,

visto- desde abajo hacia la
vélvula, :
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General Data
Heizung: Direkt, Oxydkatode
Heating: Direct, oxide coated
Chauffage: direct, cathode a oxydes
Caldeo: directo, cdtodo de 6xido
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VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN

Allgemeine Daten
Données Générales Datos generales

Betriebslage: Senkrecht, Sockel unten
Position of Operation: To be stood
vertical, base facing downwards

Position enservice: verticale,culotenbas
Posicién de servicio: vertical, zdcalo

(6 5 VvV abajo
Gewicht: Weight: Poids: Peso: ca.700 g
e ca. 19 A A . )
Sockel: Spezial, mit 2 Stiften
PA o = 1 min Base: 2 pin special base
Base: Culot spécial a 2 broches
¥ = 60 min Zécalo: especial con 2 clavijas
ORI o Hersteller der Fassung: Funkwerk
Temperaturbereich: 4 15...4 35 °C Producer of the socket: . Ké&penick
Temperature Range: Fabricant du support: Nr.
Portée de la température: Fabricante del porta- 0732.021—
Gama de temperaturas: ldmparas: 00001
Betriebswerte

Operating Ratings

Caractéristiques du Fonctionnement

Valores de servicio

U 16 VvV Rg
U, oo 2 kV tAL
Grenzwerte

Max. Ratings

B sperr max««r e onns 15 kV
O max ceereeeeein 15 kV
T max e e 5 A

Valeurs Limites

Valores. limites

[, 2 A
Ogmax «oeenneen + 600 V
0,5 A

Hierzu gehoren die ,;Allgemeinen Betriebsbedingungen®.

Please refer to the “General Operating Conditions”.

Voir & ce sujet les « Conditions générales de service ».

Se ruege presten afencién a las condiciones generales de servicio.

*) Anhelzzeit nach jedem Transport.

*) Warming up time after each transport.

*) Durée du chauffage Initial aprés chaque transport.

*) Tiempo.de precaldeo después de cada transporte.
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S15/5d

72 aa[/fV]15

Obenstehende Abbildung zeigt die
Gittergleichspannung Ug, bei der die
Réhre gerade noch sperrt, als Funktion
der Anodenspannung 0, aufgetragen.
DerKennlinien-Streubereich ergibtsich
aus einer Vielzahl von ‘gemessenen
Réhren,

La figure susdite représente la tension
continue de grille Uy, qui permet en-
core le blocage du tube, exprimée en
fonction de la tension d’anode 0. La
portée de la dispersion de la courbe
caractéristique est obtenue d’un grand
nombre de tubes mesurés.

The illustration which is shown here
indicates the grid direct voltage U,
which is at the time blocked by the
valve, as a function of the plate vol-
tage 4. The Characteristic Stray Range
results out of a large number of mea-
sured valves.

El dibujo de arriba ensefia la tensién
continua de rejilla Ug con la cual la
vdlvula queda justamente cerrada,
como funcién de la tensién anddica 04.
La gama de dispersién de las caracte-
risticas resulta de una multitud de
valvulas medidas.
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S15/5d VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN

S15/40i

VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN

THYRATRON MIT QUECKSILBERDAMPF
Thyratron with Mercury Vapour
Thyratron & vapeur de mercure
Tiratrén de vapor de mercurio

Art der Schaltung
Type of Connection

Genre du montage

Modo de conexién

Wechselspannung
Supply-Alternating Voltage
Tens. alternat. d'alimentation
Tension alterna de alimentacién
Tension redressée

Tensién rectificada

Rectified Current (mean value)
Cour. redressé (val. moyenne)
Corr, rectificada (val. mediano)

Rectified Voltage
_ Gleichgerichteter Strom (Mitt.)

C Gleichgerichlete Spannung

C Speise-

!
o
N
3
a
X
|
3
H
X

23
a
&

2
2
>

Single Phase push-

5300

je Anode
each plate
paranode
por cada |

de contratiempo

pull Connection
Montage push-pull

dinodo |

Conexién monofdsica

Single Phase

Dreiphasige
Tretle Phase
One-way Connection

10600

Bridge Connection
Montage en pont
Conexién monofisica
de puente

6100

je Phase
each phase
par phase
por cada

Montage mono-
plaque triphasé
de una direccién

fase

Conexién trifisica

VEB WERK FUR FE

Dreiphasige
Treble Phase
Bridge Connection

6100

je Phase
cachphase

de puente

par phase
por cada
fase

Montage en pont
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Beschreibung

Das Thyratron S15/40i ist eine mit
Quecksilberdampf gefillte Glihkato-
denrdhre mit Steuergitter. Sie wird
vorwiegend als Hochspannungs-Ein-
weggleichrichterréhre in allgemeinen
Gleichrichteranlagen verwendet.

Description

The Thyratron S15/40i is a glowing
cathode with control grid and filled
with mercury vapour. It is mainly
applied as a high tension half-wave
rectifier valve in all typical rectifying
installations.

Description

Le thyratron S15/40i est un tube &
cathode incandescente rempli de va-
peur de mercure avec grille de con-
tréle. Il est employé avant tout comme
tube redresseur monoplaque a haute
tension dans les installations générales
de redresseurs.

Descripcién

Ei tiratrén S15/40 i es una vdlvula de
cdtodo incandescente llenada de vapor
de mercurio con rejilla de regulacién.
Se emplea sobretodo como vdlvula
rectificadora de una direccién, de alta
tensién; en instalaciones rectificadoras
generales.
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MaBbild

(max. Abmessungen)

Sketch of measure-
ments
(max. dimensions)

Schéma de dimen-
sions
(max.)

Croquis

(medidas méx.)

Schaltschema und
Sockelanschlisse,
von unten gegen dic Réhre
geschen.

Scheme of
Connections and
Base Connections,

as seen from below against
the valve.

Schéma des
connexions et

broches de la base,
face & Pobservateur.

Esquema deconexién
y conexiones del
zbcalo, '
visto desde abajo hacia la
vélvula
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S15/40i ‘ VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN

Allgemeine Daten
General Data Données Générales Datos generales

Heizung: Indirekt, Oxydkatode
Heating: Indirect, oxide coated
Chauffage: indirect, cathode & oxydes
Caldeo: indirecto, cdtodo de 6xido

Temperaturbereich: -+~ 15...4+ 35 °C
Temperature Range:

Portée de la température:

Gama de temperaturas:

Betriebslage: Senkrecht, Sockel unten
Position of Operation: To be stood
vertical, base facing downwards
Position enservice:verticale,culotenbas
Posicién de servicio:. vertical, zécalo
abajo

Gewicht: Weight: Poids:Peso: ca.100 g
Sockel: Spezial, mit 4 Stiften

Base: 4 pin Special Base

Base: Culot spécial a 4 broches
Zécalo: especial, de 4 clavijas
Hersteller der Fassung: Funkwerk
Producer of the Socket: Képenick
Fabricant du support: Nr.
Fabricante del porta- 0732.020—
ldmparas: 00001

Betriebswerte
Operating Ratings
Caractéristiques du Fonctionne
Valores de servicio

.16V

Grenzwerte

Max. Ratings

Ua sperr max

Valeurs Limites

Valores limites

Ig max

Hierzu gehsren die ,,Allgemeinen Betriebsbedingungen*'.
Please refer to the “General Operating Conditions™.
- Voir & ce sujet les « Conditions générales de service ».
Se ruega presten afencién a las condiciones generales de servicio.

#) Anhelzzelt nach jedem Transport.

#) Warming up time after each transport.

#) Durée du chauffage initial aprés chaque transport.

*) Tiempo de precaldeo después de cada transporte.

VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN

S15/40i

aalkv]
%5

O
081 5y55 0y 2 0

Obenstehende Abbildung zeigt die
Gittergleichspannung U, bei der die
Réhre gerade noch sperrt, als Funktion
der Anodenspannung 0, aufgetragen.
DerKennlinien-Streubereich ergibtsich
aus einer Vielzahl von gemessenen
Rohren.

La figure susdite représente la tension
continue de grille Uy, qui permet en-
core le blocage du tube, exprimée en
fonction de la tension d’anode 0g. La
portée de la dispersion .de la courbe
caractéristique est obtenue d’un grand
nombre de tubes mesurés.

The illustration which is shown here
indicates the grid direct voltage Uy,
which is at the time blocked by the
valve, as a function of the plate vol-
tage 0q. The Characteristic Stray Range
results out of a large number of mea-
sured valves.

El dibujo de arriba ensefia la tensién
continua de rejilla Uy con la cual la
vdlvula queda justamente cerrada,
como funciénde la tensién anédica 0.
La gama de dispersién de las caracte-
risticas resulta de una multitud de
vdlvulas medidas.
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VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN

EDELGAS - THYRATRON
Rare Gas Thyratron
Thyratron & gaz rare

Tiratréon de gas noble

Beschreibung

Das Thyratron S1/6ilV ist eine mit
Edelgas und Quecksilberdampf gefilite
Glihkatodenréhre mit Steuergitter.
Durch die ‘zusatzliche Edelgasfillung
wurde der Arbeitsbereich gegeniber
den mit reinem Quecksilberdampf
gefullten Réhren nach niedrigen Tem-
peraiuren hin wesentlich erweitert.
Die Réhre eignet sich deshalb auch fir
den -Betrieb in kalten Rdumen.
Anwendungsgebiet:Drehzahlregelung
elektrischer Antriebe, elektronische
Steuerungen, Gleichrichteranlagen.

Description

The Thyratron S1/6ilV is a glowing
cathode with control grid being filled
with rare gasand mercury vapour. Due
to the additional filling of the rare gas,
and after lower temperatures, the
range of operation is thus essentially
increased, in comparison to valves
which are filled with pure mercury
vapour. This valve'is then suitable for
operation in cold rooms.

Range of Application: To supervise the
number of revolutions from electrical
drives, electronicsupervision, rectifying
installations.

Description

Le thyratron S1/6i IV est un tube a
cathode incandescente rempli de gaz
rare et de vapeur de mercure avec
grille de contréle. Par le remplissage
additionnel @ gaz rare la capacité de
travail a éte considérablement étendue
pour les températures basses, en com-
paraison des tubes remplis de pure
vapeur de mercure. Pour cette raison
le tube peut étre utilisé aussi dans les
espaces froids.|

Utilisation: Réglage de vitesse des com-
mandes électriques, commandes élec-
troniques, installations de redresseurs.

S1/6ilV

MaBbild

(max. Abmessungen)

Skerch of measure-
ments

(max. dimensions)

Schéma de dimensions
(max.)

235

Croquis
(medidas max.)

Schaltschema und
Sockelanschlisse,
von unten gegen die Réhre
gesehen.

Scheme of Connections
and Base Connections,
as seen from below against
the valve.

Schémades connexions

et broches de la base,
face & I'obsarvateur.

a
© Esquemadeconexién y
fk 7 conexiones del zécalo,
visto “ desde abajo hacla la
9 Jiva

Descripcién

El tiratrén S 1/6 i1V es.una vdlvula de
cdtodo incandescente llenada. de gas
noble y de vapor de mercurio, con .
rejilla de regulacion. Debido al relleno
adicional de gas noble, la gama de
opéracién hacia las temperaturas bajas
se ha ensanchado considerablemente,
en comparacién con las vdlvulas
llenadas de vapor de mercurio ex-
clusivamente. Por consiguiente, la vdl-
vula se presta también para el servicio
en lugares frios.

Campos de aplicacién: Regulacién del
nomero de revoluciones de accion-
amiento seléctricos, gobierno electré-
nico, instalaciones rectificadoras.
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S1/6ilV | VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN

Allgemeine Daten

General Data Données Générales Datos generales

Heizung: Indirekt, Oxydkatode
Heating: Indirect, oxide coated
Chauffage: indirect, cathode & oxydes
Caldeo: indirecto, cdtodo de dxido

Temperaturbereich: —35. ..
Temperature Range:

Portée de la température:
Gama de temperaturas:

Betriebslage: Senkrecht, Sockel unten
Position of Operation: To be stood
vertical, base facing downwards
Position enservice:verticale,culotenbas
Posicién de servicio: vertical, zécalo
abajo

Gewicht: Weight: Poids: Peso: ca.250 g
Sockel: Spezial mit 4 Buchsen

Base: Special Base with 4 Bushes
Base: Culot spécial & 4 broches
Zb4calo: especial de 4 enchufes
Hersteller der Fassung:  Funkwerk
Producer of the Socket: Képenick
Fabricant du support: Nr.
Fabricante del porta- 6111.001 —
ldmparas: 01055 (4)

Betriebswerte

Operating Ratings

Caractéristiques du Fonctionnement

Valores de servicio

.16V
\

Grenzwerte

Max. Ratings

Oasperrmax - otoao 1 KV
Oamax ---- o1 kv
A

Valeurs Limites Valores limites

Hierzu gehoren die ,,Allgemeinen Betriebsbedingungen®.

Please refer to the “General Operating Conditions”.

Voir & ce sujet les « Conditions générales de service».

Se .ruega presten atencién a las condiciones generales de servicio.

*) Anheizzeit nach jedem Transport.

*) Warming Up time afier each transport.

*) Durée du chauffage Initial aprés chaque transport.

*) Tiempe de precaldeo después de cada transporte.

VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN

Obenstehende Abbildung zeigt die
Giitergleichspannung Ug, bei der die
Réhre gerade noch sperrt, als Funktion
der Anodenspannung (. aufgetragen.
DerKennlinien-Streubereich ergibtsich
aus einer Vielzahl von gemessenen
Réhren.

La figure susdite représente la tension
continue de grille Ug, qui permet en-
core le blocage du tube, exprimée en

_ fonction de la tension d’anode 0q. La

portée ‘de la dispersion de la courbe
caractéristique est obtenue d’un grand
nombre de tubes mesurés.

The illustration which is shown here
indicates the grid direct voltage Uy,
which is at the time blocked by the
valve, as a function of the plate vol-
tage 0q. The Characteristic StrayRange
results out of a large number of mza-
sured valves.

El dibujo de arriba ensefia la tensién
continua de rejilla Ug con la cual la
vélvula queda justamente cerrada,
como funcién de la tensién anddica 0,.
La gama de dispersién de las caracte-
risticas resulta de una multitud de
vdlvulas medidas.
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VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN
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espaces froids. ‘
Utilisation: Réglage de vitesse des
commandes ~ électriques, commandes
électroniques, installations de redres-

en lugares frios.
Campos de aplicacién: Regulacién del
nomero de revoluciones de acciona-
mientos eléctricos, gobierno electro-
nico, instalaciones rectificadoras.
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S1/20i 1V l VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN

Allgemeine Daten
--- General Data Données Générales Datos generales

Heizung: Indirekt, Oxydkatode
Heating: Indirect, oxide coated
Chavuffage: Indirect, cathode & oxydes

Caldeo: indirecto, cdtodo de 6xido
\
.15 A
= 4 min
= 60 min

Temperaturbereich: —35...4 60 °C
Temperature Range:
Portée de la température:

Gama de temperaturas:

Betriebswerte

Betriebslage: Senkrecht, Sockel unten
Position of Operation: To be stood
vertical, base facing downwards
Position enservice:verticale,culoten bas
Posicién de servicio: vertical, zécalo
abajo

Gewicht: Weight: Poids: Peso: ca.550 g
Sockel: Spezial, 2 Stifte und Messer-
kontakt

Base: 2 pin Special Base with a knife
Contact

Base: Culot spécial @ deux broches et
contact @ couteau

Zécalo: especial de 2 clavijas y con-
tacto de cuchilla

Hersteller der Fassung: Funkwerk
Producer of the Socket: Képenick
Fabricant du support: Nr.
Fabricante del porta- 0732.021 —
ldmparas: 00001

Operating Ratings
Caractéristiques du Fonctionnement

Valores de sarvicio

= 20 k@
5 min

Grenzwerte

Max. Ratings

Ua sperr max

Valeurs Limites Valores limites

Hierzu gehéren die ,,Allgemeinen Betriebsbedingungen.

Please refer to the ‘‘General Operating Conditions”.

Voir a ce sujet les « Conditions générales de service ».

Se ruega presten atencién a las condiciones generales de servicio.

*) Anheizzeit nach jedem Transport,

*) Wdrming up time after cach transport.

*) Durée du chauffage initial aprés chaque transport.

*) Tiempo de precaldeo después de cada transporte.

)
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VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN

S1/20i 1V
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Obenstehende Abbildung zeigt die
Gittergleichspannung Uy, bei der die
Réhre gerade noch sperrt, als Funktion
der Anodenspannung 0, aufgetragen.
DerKennlinien-Streubereich ergibtsich
aus einer Vielzahl von gemessenen
Réhren.

La figure susdite représente la tension
continue de grille Ug, qui permet en-
core le blocage du tube, exprimée en
fonction de la tension d’anode 0.. La
portée de la dispersion de la courbe
caractéristique est obtenue d'un grand
nombre de tubes mesurés.

The illustration which is shown here
indicates the grid direct voltage U,
which is at the time blocked by the
valve, as a function of the plate vol-
tage 04. The Characteristic Stray Range
results out of a large number of mea-
sured valves.

El dibujo de arriba ensefia la tension
continua de rejilla Ug con la cual la
vélvula queda justamente cerrada,
como funcién de la tensién anddica 0.
La gama de dispersién de las caracte-
risticas resulta de una multitud de
vélvulas medidas. '
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VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN

EDELGAS - THYRATRON
Rare Gas Thyratron
Thyratron & gaz rare
Tiratrén de gas noble

Beschreibung

Das Thyratron $1/50 i1V ist eine mit
Edelgas und Quecksilberdampf gefilite
Glohkatodenrdhre mit Steuergitter.
Durch die zusdtzliche Edelgasfillung
wurde der Arbeitsbereich gegeniber
den mit reinem Quecksilberdampf
gefillten Réhren nach niedrigen Tem-
peraturen hin wesentlich erweitert.
Die Réhre eignet sich deshalb auch fir
den Betrieb in kalten Raumen.
Anwendungsgebiet: Drehzahlregelung
elektrischer ~Antriebe, elektronische
Steuerungen, Gleichrichteranlagen.

Description

The Thyratron $1/50 i1V is a glowing
cathode with control grid being filled
with rare gas and mercury vapour.
Due to the additional filling of the rare
gas, and after lower temperatures, the
range of operation is thus essentially
increased, in comparison io valves
which are filled with pure mercury
vapour. This valve is then suitable for
operation in cold rooms.

Range of -application: To supervise
the number of revolutions from elec-
_tricaldrives, electronic supervision,
rectifying installations.
Description .

Le thyratron S1/50i 1V est un tube &
cathode incandescente rempli de gaz
rare et de vapeur de mercure avec
grille de contréle. Par le remplissage
additionnel & gaz rare la capacité de
travail a été considérablement étendue
pour les basses températures, en com-
paraison des tubes remplis de pure
vapeur de mercure. Pour cette raison
le tube peut étre utilisé aussi dans les
espaces froids.

Utilisation: Réglage de vitesse des
commandes électriques, commandes
électroniques, installations de -redres-
seurs.

a

k

P f
9 vélvula.

S1/50i 1V

MaBbild

(max. Abmessungen)

Sketch of measure-

ments
(max. dimensions)

Kuge!
GlobErle)
ferig:
1500rme o

Schéma de dimensions

(max.)

Croquis
(medidas méx.)

Schaltschema und

Sockelanschlisse,
von unten gegen die Rahre

gesehen.

Scheme of Connections
and Base Connections,
as seen from below against
the valve.

Schémades connexions
et broches de la base,
face & I'observateur.

Esquemadeconexiény
conexiones del zécalo,
visto desde abajo hacia la

Descripcién
El tiratrén S 1;50 i IV es una vdlvula de
cdtodo incandescente llenada de gas
noble y de vapor de mercurio, con
rejilla de regulacién. Debido al relleno
adicional de gas noble, ila gama de
operacién se ha ensanchado conside-
rablemente, en comparacién_con las
védlvulas llenadas de vapor de mer-
curio exclusivamente.Por consiguiente,
la vélvula se presta también para el
servicio en lugares frios. C

Campos de aplicacién: Regulacién del
nomero de revoluciones de acciona-
mienfos eléctricos, gobierno electro-

nico, insta es rectificadoras.
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VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN

Allgemeine Daten

General Data

Heizung: Indirekt, Oxydkatode
Heating: Indirect, oxide coated
Chauffage: Indirect, cathode a oxydes
Caldeo: indirecto, cdtodo de 6xido

Données Générales

Datos generales

Betriebslage: Senkrecht, Sockel unten
Position of Operation: To be stood
vertical, base facing downwards

Positionenservice:verticale,culotenbas
Posicién de servicio: vertical, zécalo

Ui oo 5 v abajo
Gewicht: Weight: ca. 950 g
| ca. 20 A Poids: Peso:
-~ 5 Sockel: Spezial, mit 4 Stiften
L R = min Base: 4 pin Special base
%) o > 60 min Bt?se: Culot spécial a 4 brqches
Zécalo: especial de 4 clavijas
Temperaturbereich: — 35...+ 60 °C Hersteller der Fassung: Fu“nkwerk
T R . Producer of the Socket: Képenick
emperature Range: Fabricant du support: Nr.
Portée de la température: Fabricante del porta- 0732.020—
Gama de temperaturas: ldmparas: 00001
Betriebswerte
Operating Ratings
Caractéristiques du Fonctionnement
Valores de servicio
16 Vv | S = 20 k@
60V PAL oo = 10 min
Grenzwerte
~ Max. Ratings Valevurs Limites Valores limites
O sperr max o nr e 1 kv Lo max oeeeenns 16 A
O max « e e e e e 1 kv O max « <o e + 100V
T max e e e e e 50 A Tg max .« o< 02 A

Hierzu gehéren die ,,Allgemeinen Betriebsbedingungen®.

Please refer to the “General Operating Conditions”.

Voir & ce sujet-les « Conditions génsrales de service».

Se ruega presten atencién a-las condiciones generales de servicio.

*) Anheizzeit nach jedem Transport.

*) Warming up time after each transport.

*) Durée du chauffage initial aprés chaque transpori.

*) Tiempo de precaideo después de cada transporite.

i
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Obenstehende Abbildung zeigt die
Gittergleichspannung Ug, bei der die
Rohre gerade noch sperrt, als Funktion
der Anodenspannung 0, aufgetragen.
DerKennlinien-Streubereich ergibtsich
aus einer Vielzahl von gemessenen
Réhren.

La figure susdite représente la tension
continue de grille Uy, qui permet en-
core.le blocage du tube, exprimée en
fonction de la tension d’anode 0q. La
portée de la dispersion de la courbe
caractéristique est obtenue d’un grand
nombre de tubes mesurés.

The illustration which is shown here
indicates the grid direct voltage Ug,
which is at the time biocked by ihe
valve, as a function of the plate vol-
tage 0q. The Characteristic Stray Range
results out of a large number of mea-
sured valves.

El. dibujo de arriba ensefia la tensién
continua de rejilla Ug con la cual la
vélvula queda justamente cerrada,
como funcién de la tension anddica 0.
La gama de dispersion de las caracte-
risticas resulta de una multitud de
vdlvulas medidas.
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VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN

G7,5/0,6d

GLEICHRICHTERROHRE MIT QUECKSILBERDAMPF
Rectifying Valve with Mercury Vapour
Lampe redresseuse & vapeur de mercure
Vélvula rectificadora de vapor de mercurio

Beschreibung

Die Gleichrichterréhre G7,5/0,6d ist
eine mit Quecksilberdampf gefiillte
Glihkatodenréhre. Sie kann mit Pha-
sengleichheit oder mit ca. 90° Phasen-
differenz zwischen Heiz- und Anoden-
wechselspannung betrieben werden.
Die zuletzt genannte Schaltung gestat-
tet ein besseres Ausnutzen der Katode,
gréBereStromabgabe undeineldngere
Lebensdauer. Die Réhre eignet sich
fir den Betrieb in allgemeinen Gleich-
richteranlagen.

Description

The Rectifying Valve G7,5/0,6 d
is a glowing cathode and is filled
with mercury vapour. It can be
operated with phase coincidence
or with approx. 90° phase diffe-
rence between the heating and
plate alternating voltage. The
last mentioned connection per-
mits a special use of the cathode,
a_large current delivery and a
longer duration of thevalve. This
Rectifying Valve G7,5/0,6d is
suitable for all typical operations
inthe rectifying installations.

Description

Lalampe redresseuse G7,5/0,6 destun
tube a cathode incandescente remplide
vapeur de mercure. Elle peut étre mise
en marche a une concordance de
phasesou a une différence de phases de
90° environ entre la tension filament
et la tension alternative d’anode. Le
dernier mentionné montage permet une
meilleure utilisation de la cathode, un
plus grand débit de courant et une
durée de vie augmentée. Le tube est
convenable pour le service dans les
‘installations générales de redresseurs.

MaBbild

149
(max. Abmessungen)

- _
iy Sketch of measure-
ments

(max. dimensions)

Schéma de dimensions
(max.)

Croquis

(medidas mix.)

649

732

Schaltschema und

Sockelanschlisse,
von unten gegen die Réhre

350

;F

gesehen.

Scheme of Connections
and Base Connections,
as seen from below against

1t

the valve.

Schéma des connexions
et broches de la base,
face & I'observateur.

Esquemadeconexién y

f f conexiones del zécalo,
visto desde abajo hacia la
vilvula

Descripcién

La vdlvula rectificadora G7,5/0,6 d es
una vdlvula de cdtodo incandescente
llenada de vapor de mercurio. Puede
accionarse con igualdad de fases o
con una diferencia de fases de aprox.
90° entre la tensién de caldeo y la
alterna del dnodo. Esta Gltima conexién’
permite un mejor aprovechamiento
del cdtodo, una emisién mayor de
corriente y una elevada duracién de
la vdlvula. La vdlvula se presta para
el servicio en instalaciones rectifi-
cadoras generales.

|A-RDP82-00040R000400110003-1
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(} 7,5/0,6d | VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN | G 7,5/0,6 d

Spelse- Glelch- Glelch-
Aligemeine Daten Wechsel- | gerichtele | gerichteter
General Data  Données Générales Dagos generales Spannung | Spannung (Mi'lffvf’“m)
e
Supply- Rectified
Heizung: Direkt, Oxydkatode Betriebslage: Senkrecht, Sockel unten Alternating | Voltage Rectified
Heating: Direct, oxide coated Positicn of Operation: To be stood ; Voltage Current

Heal b facing d o Tension (mean
verticai, base facing downwards

e . g N Al‘t der Schaltung Tension redressée value)
Position enservice:verticale,culotenbas

alternative
Posicion de servicio: vertical, zécalo Type of Connection o'ali-
mentation | rectificada | redressé

2,5 V abajo Genre du montage (valeur
Gewicht: Weight: Poids: Peso: ca.80 g Tensisn moyenne)

. Modo de conexién alierna de
- Sockel: 4-Stift-Europasockel alimenta- Corriente
30 s Base: 4 pin European base cién rectificada
Base: Culot type européen a 4 broches (valor

‘ . ” - di
Zécalo: “Europa’ de 4 clavijas medicno)

Chauffage: direct, cathode a oxydes

Caldeo: directo, cdtodo de 6xido Tensién Courant

.5 A

Hersteller der Fassung: Fa. ! . !
Producer of the Socket: Langlotz %)
Fabricant du support: Ruhla |
Portée de la température: Fabricante del poria- Nr. 934/5
Gama de temperaturas: lamparas:

Temperaturbereich: - 15. max

Temperature Range:

2650 0,4

je Anode
each plate
par anode
por cada
dnodo

Betriebswert
Operating Rating
Caractéristiques du Fonctionnement
Valor de servicio

Einphasige
Single Phase
push-pull Connection
push-pull monophasé
Conexién monofisica
de contratiempo

Grenzwerte
Max. Ratings Valeurs Limites Valores limites

Einphasige
Single Phase
Bridge Connection

en pont monophasé

Oa sperr max L

A

Conexién monofdsica
de puente

Hierzu gehéren die ,,Allgemeinen Betriebsbedingungen.

Please refer to the ““General Operating Conditions”.

Voir a ce sujet les « Conditions générales de service ».

Se ruega presten atencién a las condiciones generales de servicio.

3000

je Phase
|_each phase
par phase
por cada
fase

Drelphasige
Einwegschaltung
Treble Phase
One-way Connection
Montage
monoplaque triphasé

*) Anheizzelt nach jedem Transport.
*) Warming up time after each transport. *) Durée du chauffage initial aprés chaque transport.
*) Tiempo de precaldeo des pués de cada transporte.

de una direcci6n

i
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G7,5/0,6d

Art der Schaltung
Type of Connection
Genre du montage
Modo de conexién

Spelse-Wechselspannung
Supply-Alternating Voltage
Tens. alternat. d‘alimentation
Tensiénalterna dealimentacion
Rectified Current (mean value)
Cour. redressé (val. moyenne)
Corr. rectificada (val. mediano)

c

23
]
g

3000

je Phase
i each phase

double
-
)

self daspiration

par phase
por cada |
fase

mit Saugdrossel

Double Star Connect.
with Dralnage Coll
Con. en estr. bifasica

con reactancia colect.

o
g
s
]
'S
2
£
2
o
L a
a
3
a

Mont. en él

av.

| 3000 | 7100
J‘ je Phase |
|
|

i each phase

Dreiphasige
Briickenschaltung
Treble Phase
Bridge Connection
Montage en pont
triphasé
Conexisn trifdsica
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VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN

BERLIN-OBERSCHONEWEIDE, OSTENDSTR. 1—5. FERNRUF: 63 21 61, 63 20 11
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VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN | G 10/4 d

GLEICHRICHTERROHRE MIT QUECKSILBERDAMPF
Rectifying Valve with Mercury Vapour

Lampe redresseuse

a vapeur de mercure

Vélvula rectificadora de vapor de mercurio

Beschreibung

Die Gleichrichterréhre G 10/4 d ist eine
mit Quecksilberdampf gefillte Glih-
katodenréhre. Sie kann mit Phasen-
gleichheit oder mit ca. 90° Phasen-
differenz zwischen Heiz- und Anoden-
wechselspannung betrieben werden.
Die zuletzt genannte Schaltung gestat-
tet ein besseres Ausnutzen der Katode,
groBere Stromabgabe und einelidngere
Lebensdaver der Réhre. Die Gleich-
richterréhre G 10/4d eignet sich fir
den Betrieb in allgemeinen Gleichrich-
teranlagen.

Description

The Rectifying Valve G10/4d
is a glowing cathode and is filled
with mercury vapour. It can be
operated with phase coincidence
or with approx. 90° phase diffe-
rence between the heating and
platealternatingvoltage. The last
mentioned connection permits a
special use ofthe cathode, a large
current delivery and _a longer
duration of the valve. This Recli-
fying Valve G10/4 d is suitable
for all typcial operations in the
rectifying installations.

Description

La lampe redresseuse G 10/4d est un
fube a cathode incandescente rempli
de vapeur de mercure. Elle peut étre
mise en marche & une concordance de
phases de 90° environ-entre la tension
filament et la tension alternative d’ano-
de. Le dernier-mentionné montage

" permet une meilleure utilisation de la

cathode, un plus grand débit de cou-
rant et une durée de vie augmentée.
La lampe redresseuse G10/4d est
convenable pour. le service dans les
installations générales de redresseurs.

MaBbild

1% 0
- (max, Abmessungen)

. Sketch of measure-
ments

(max. dimenslons)

Schéma de dimensions
(max.)

Croquis

(medidas max.)

Schaltschema und
Sockelanschlisse,
von unten gegen die Réhre
gesehen.

Scheme of Connections
and Base Connections,
as seen from below against
the valve.

Schémadesconnexions
et broches de la base,
face & 'observateur.

£ Esquema deconexién y
conexiones del zécalo,
visto desde abajo hacia la
vilvula.

Descripcion

La vdlvula rectificadora G10/4d es
una vdlvula de cdtodo incandescente
llenada de vapor de mercurio. Se
puede accionar con igualdad de fases
o con una diferencia de fases de aprox.
90° entre :la tensién de caldeo y la
alterna del dnodo. Esta Gltima conexién

- permite el mejor aprovechamiento del

cdtodo, unaemisién mayor de corriente
Y una elevada duracién de la vélvula.
La vdlvula rectificadora G 10/4d se
presia para el servicio en instalaciones
rectificadoras generales. :

_—
_———

d in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/08/28 : CIA-RDP82-00040R000400110003-1




Approved for Release 2012/08/28 : CIA-RDP82-00040R000400110003-1

Declassified in Pal

EB WERK FUR FERNM ESE G10/4d
G10/4d | VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN v RNMELDEWESEN /

Spelse- Gleich- Gleich-
Wechsel- | gerichtete | gerichteter
i Spannung | Spannung |  Strom
Allgemeine Daten (Mittelwert)
Supply- | Rectified
General Data Données Générales Datos generales Alternating | Veltags | Rectified
i . Di i Voltage Current
Heizung: Direki, Oxydkatode Gewicht: Weight: ca. 200 g Tension | (mean
Heating: Dlre.ct, oxide coated Poids: Peso: Art der Schaltung l Tension | redressée value)
Chauffage: direct, cathode a oxydes

allernative

T P Aot . n n d'all- Tensién | coyrant

Caldeo: directo, cdtodo de 6xido Sockel: 4-Stift-Spezial, mit Bajoneti- Type of Connectio mentation | rectificada | podresse
verschluB 7 Genre du montage (valeur

: Tension
Base: 4 pin Socket with bayonet-catch . Modo de conexién alterna de moyenne)

Base: Culot spécial & 4 broches avec alimenta- Corrlente

e . ¥ cién rectificada
joint en baionnette

L B (valor
Temperaturbereich: 4 15.. .+ 35 oC Zécalo: especial, de 4 clavijas, con | mediano)
Temperature Range:

cierre de bayoneta [
Portée de la température: U~etfmax| Y_max | ! _max

Gama de temperaturas: Hersteller der Fassung: RFT Elektro- e o ) L w | m )
Betriebslage: Senkrecht, Sockel unten Producer of the Socket: und Radio- |

Position of Operation: To be stood zubehér 3500 3150 2,8
vertical, base facing downwards Dorfhain je Anode '

Positionen service:verticale,culotenbas Nr. each plate !

Posicién de servicio: vertical, zécalo 0732.009— paranode |
abajo 00001

Fabricant du support:
Fabricante del porta-
ldmparas:

Einphasige
Montage
push-pull monophasé
Conexién monofasica

por cada

Single Phase
push-pull Connection

de contratiempo

Betriebswert
Operating Rating
Caractéristiques du Fonctiennement
Valor de servicio

Einphasige
Montage
en pont monophasé

Single Phase
Bridge Connection

Grenzwerte

Conexién monoffsica
de puente

Max. Ratings Valeurs Limites Valores limites

Oasperrma - oovnn 40 KV |
i 4 A

je Phase
each phase
par phase
por cada |
fase

Hierzu gehéren die »Allgemeinen Be!riebsbedingungen“.

Please refer to the “General Operating Conditions’.

Voir a ce sujet les «.Conditions générales de service ».

Se ruege presten atencién a las condiciones generales de servicio.

Dreighasige
Treble Phase
One-way Connection
Montage

monoplaque triphasé
Conexién Irifdsica
de una direccién

*) Anhelzzeit nach jedem Transport.
*). Warming up time after each transport, *) Durée du chauffage inttial aprés chaque transport
*) Tiempo de precaldeo después de cada transporte.
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G10/4d Tt
/ VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN . VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN | G 20/5d
’
G
GLEICHRICHTERROHRE MIT QUECKSILBERDAMPF
| e c2ow Rectifying Valve with Mercury Vapour
| 228 o $5ES Lampe redresseuse & vapeur de mercure
i Art der Schalt £2: % 5 Eg g"g Vélvula rectificadora de mercurio
altung g3egfle sgEE
i AR s E3T Beschreibun MaBbild
| T " 8285y |o 820288 9 af3bi
: ype of Connection 33 ‘E’. E 38 %E 3 ‘:jg Die Gleichrichterrdhre G 20/5d st (max, Abmessungen)
i Genre du mo 5 e8|5555|s£58¢8 eine mit Quecksilberdampf gefiillte
x ntage J s E‘T s5ls>8eg g % £ Gliuhkatodenrshre. Sie kann mit Pha- Sketch of measure-
i Modo de conexién IR EEIE-R R sengleichheit oder mit ca. 90° Phasen- ments
$s58lsTeg|s3 S differenz zwischen Heiz- und Anoden- (max. dimensions)
J' arr-l0egrF|loed8S wechselspannung betrieben werden. . .
~efimax | Y _max | | max Die zuletzt genannte Schaltung gestat- Kugel Schéma de dimensions
e L I ) IR 1)) (A) tet ein besseres Ausnutzen der Katode, ,,g,g,'ﬁs,nm"* (max.)
] - grofere Stromabgabeundeineldngere ampol® Croquis
Lo . we,. 400 4200 | 8,0 Lebensdaver der Réhre. Die Gleich- (medidas mix.)
S_$3s 28 g E jern | / richterréhre G 20/5d eignet sich fur o
i IS8 EC § B g ,h ase | den Betrieb in allgemeinen Gleich-
LR = e::r phhasc‘ richteranlagen. Schaltschema und
£ 5E30 50 phase | Sockelanschlisse,
158%8% =: ¢ P tcade | Description von unten gegen die Rahre
g8 ¢ This Rectifying Valve G 20/5d is gesehen.
| 8 ’é 5‘5 § | ! a glowing cathode valve which is Sch fC i
! ¥ [ & 3 3‘ filled with mercury vapour. It cheme o onnec.lons
| | ; can be operated with phase coin- and Base Connections,
-—\I\__ 777777777 . : cidence or with approx. 90° as seen from below agalinst
“ | ’ ) phase difference between the the valve.
1 4100 | 9600 4,0 ' ] B heating and plate alternating a Schémad .
2 S5t 8 | jePha [ : voltage. The last mentioned chemadesconnexions
s5858 = ;eich . connection permits a special et broches de la base,
FERR R pur;\:: use of the cathode, a large face & I'observateur.
228 o g 21 vor cada 4 current delivery and a Ionggr . Esquema de conexién
{ 2Eitef i el e | i duration of the valve. This ® ), £ -squen xion y
i O3Fgs g7 | valve is suitable for all typical conexiones del zécalo,
i 2 &= 6 i operations in the -rectifying visto desde abajo hacia la
| installations. £ F vilvula
| Descripcion

Description
La lampe redresseuse G 20/5d est un
B tube a cathode incandescente rempli
Katalog C — Ausgabe Januar 1956 i de vapeur de mercure. Elle peut étre
1 mise en marche a une concordance de
| phases ou & une différence de phases
de 90° entre la tension filament et la
{: tension alternative d’anode.Le dernier-
‘- - mentionné montage permet une meil-
| leure utilisation, un plus grand débit

La vdlvula rectificadora G 20/5d es
una vdlvula de cdtodo incandescente
llenada de vapor de mercurio. Se
puede accionar con igualdad de fases
o con una diferencia de fases de aprox.
90° entre la tensién de caldeo y la
_alterna del dnodo. Esta Ultima co-
nexién permite un mejor aprovecha-
miento del cdtodo, una emisién mayor
de corriente'y una elevada duracién

mentée. La lampe redresseuse G 20/5d

est convenable pour le service dans les
N ¥ instaliations générales de redresseurs.

instal

VEB WERK FU
UR FERNMELDEWESEN : de courant et une durée de vie aug-
" de la vdlvula. La vdlvula rectificadora

BERLIN-OBERSCHONEWEIDE, OST

E , OSTENDSTR. 1—5. FERNRUF:

FERNSCHREIBER : WF BERLIN 1302. DRAHTWOR T+ ospkspgffﬂfl' 820 o e P oo emaroien
- BERSFREE instalaciones rectificadoras generales.

i
WERK B .
ERLIN i tions genérales d
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Ty

G 20/5d | VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN 1 VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN | G 20/5d

Speise- Gleich- Gleich-
Wechsel- | gerichtete gerichteter
Aligemeine Daten Spannung | Spannung Strom
(Mittel 1
General Data  Données Générales Datos generales ¥ ) Supply- | Rectified (Nitttelweri)
5 Alternatina | Voltage | Rectified
Heizung: Direkt, Oxydkatode Betriebslage: Senkrecht, Sockel unten : Voltage Current
Heating: Di id d Position of Operation: To be stood i Tension (mean
eating: Direct, oxide coate ! ' . Art der S " Tenston | redressée value)
vertical, base facing downwards rt der Schaltung

alternative

Positionenservice: verticale,culoten bas Type of Connection dall- Te“;"’" Courant
- . : . i d

Posicién de servicio: vertical, zécalo G d mentation | rectificada ) regresse

abajo 1 enre du montage Tension (valeur

Gewicht: Weight: Poids: Peso: ca.650g 1 Modo de conexion allerna de

alimentc- Corriente

Chauffage: direct, cathode a oxydes
Caldeo: directo, cdtodo de 6xido

\

moyenne)

A Sockel: 2-Stift-Spezial,mit Fbhrungsnase g clén rectificada
Base: 2 pin socket with guidance nose ] (valor
Base: Culot spécial a 2 broches avec : i medianc)
talon-guide :
?l:;s'l—o. especial, de 2 clavijas con 1 ) )
Temperaturbereich: + 15, .. Hersteller der Fassung: Funkwerk 7000 | 3,5
Producer of the Socket: Képenick
Fabricant du support: Nr.
Portée de la température: Fabricante del porta- 0732.021—
Gama de temperaturas: ldmparas: 00001

U~ eff max ! max

Temperature Range: je Anode
each plate
par anode
por cada
dnodo

Einphasige
Single Phase
push-pull Connection
push-pull monophasé
Conexién monofésica
de contratiempo

Betriebswert
Operating Rating
Caractéristiques du Fonctionnement
Valor de servicio

Grenzwerte
Max. Ratings Valeurs Limites Valores limites

Single Phase

Einphasige
Bridge Connection

en pont monophasé
Conexion monofdsica
de puente

Ua sperr max

8200

je Phase
cach phase
par phase
por cada
fase

Hierzu gehéren die ,,Aligemeinen Betriebsbedingungen*.

Please refer to the “‘General Operating Conditions”.

Voir a ce sujet les « Conditions générales de service ».

Se ruega presten atencién a las condiciones generales de servicio.

Dreighasige
Treble Phase
One-way Connection
mencplaque trighasé
Ccenexién trifdsica

de una direccl

*) Anhelzzeit nach jedem Transport.
*) Warming up time after each transport. *) Durée du chauffage initial aprés chaque fransport.
#) Tiempo de precaldeo después de cada transporte.
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" Ubersichts-
VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN tabolle

G20/5d | VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN

Thyratrons und Gleichrichterrdhren mit Quecksilberdampf,
nach Sperrspannung und Verwendungszweck geordnet

Thyratrons and Rectifying Valves with mercury vapour
according to Reverse Voltage and Purpose of Application

pannung

Supply-Alternating Voltage

2

Art der Schaltung
Type of Connection

Thyratrons et lampes redresseuses a vapeur de mercure arrangeés
conformément a tension de blocage et but d’emploi

tete Spannung

Genre du montage
Tiratrones y vdlvulas rectificadoras de vapor de mercurio

Modo de conexién
ordenadas segn la tensién de cierre y el fin de empleo

Tens. alternat. d'alimentation

Tensiénalternadealimentacién
Rectified Current (mean value)
Cour. redressé (val. moyenne)
Corr. rectificada (val.mediano)

Tensién rectificada

!
a
=
3
8
e X
I
{ 1
h
1 —
| !

Tension redressée
— Glelchgerichteler Strom (Mitt.)

C Speise-Wechsels

]

23
H
H

|
|

Sperrspannung bis bis | bis
Reverse Voltage wpto 4 Ky | wpto g 3ky wpto 5 |y
Tension de blocage a a a

Tensién de cierre

8200

je Phase
each phase |
par phase |
por cada
fase

hesta hasta | hasta

Impulserzeugung
Pulse Generc‘uon S 0,5/2 il
Production d'Impulsions
Generacion de impulsion

mit Saugdrossel
Double Star Connect.
with Drainage Coil
Mont. en étoile double
avec self d’ aspiration
Con. en estr. bifisica

con reactancia colect.

o
g
©
5
3
£
2
v
2
&
5
[s]

8200 b Kippschwingréhren 3
S1/0.2111 1 543051V

~
j Electronic Sweep Oscillation Yalves
_ | | iePhase | ! Tub 1l de relaxatl A)/(E
cach phase | ubes aux osclllations de rel oxation (A)/( )
| : Vdlvulas oscilantes de reversién

RO e

©
=
H
2| porcada
©
<

Drelphasige
Briickenschcltung
Treble Phase
Bridge Connection

fase
- Relais- und Steverrshren

Relays and Control Valves S1/0,2ill $1,3/0,51V

Tubes de relals et de commanda (A)/(E)

Vilvulas relé y de regulacién

Montage en pont
Conexién triffsica

Industrielle Regelanlagen S1/6 ilV S5/ i
Indus!rlalComro}\\ng Installations S 1/20 iV S 1‘3/0,5 iV S 5/6 i
Installations de réglage industriciles S50 IV | $5/201

Katalog C — Ausgabe Januar 1956
Instalaciones indusiriales de regulacion

: Gleichrichteranlagen S1/6 ilV S5/ i

VEB i Rectifying Instcllation: i S 5/6 i
W E R, K FUR FERNMELDEWESE N neralations de redresseurs 21/?,’8]:\\5 s 5§20;
BERLIN-OBERSCHONEWEIDE, OSTENDSTR. 1—5. FERNRUF: 63 21 61, 63 20 11 nstelectonss reciicedoras P!
FERNSCHREIBER: WF BERLIN 1302. DRAHTWORT: OBERSPREEWERK BERLIN '
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Ubersichts-
tabelle

Sperrspannung bis bls bis

Reverse Voltage - upto 10 kV ) upto 45 kY up to 20 kV
a a a

Tenslon de blocage
Tensiéon de clerre hasta hasta hasta

Impulserzeugung
Pulse Generation
Production d'impulsions
Generacién de impulsién

Kippschwingrdhren

Electronic Sweep Oscillation Valves
Tubes aux oscillaiicns de relaxation
V4lvulas oscllantes de reversion

Relals- und Sieverrdhren
Relays and Control Valves

Tubes de relals et de commande
Vilvulas relé y de regulacion

industrielle Regelanlagen ;

industrial Controlling Installations il S 7,5/0,6 d E S 15/5d
Installations de réglage industrielles 5 ; $15/401i
Instalaciones indusiriales de regulacidén ; P

Gleichrichterenlagen ' s7506d  S155d G 20/5d
Rectifying Installations oo ‘ G 7,5/0.6 d S 15/40 i ;

Installations de redresseurs G 4 d
Instalociones rectificadoras - i 10/

Katalog C — Ausgabe Januar 1956

VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN
BERLIN-OBERSCHC)NEWE]DE, OSTENDSTR. 1—5. FERNRUF: 63 21 61, 63 20 11
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